Gruppe

Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Geratetyp
Anschlusstechnik
Farbe

Ausrichtung

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hbéhe)

Gewicht

Movement Detection Technologie
Anzahl Tasten
Bewegungsauflosung

Leistung

Leistungsmerkmale

Kabellange

Erforderliches Betriebssystem

SteelSeries Rival 5 - Maus -
ergonomisch - FUr Rechtshander

optisch - 9 Tasten - kabelgebunden - USB - mattschwarz

Eingabegerate
SteelSeries
62551
5707119040495

Dominiere jedes Spiel. Die Gaming-Maus Rival 5 ist vielseitig und ultraprazise.
Ihre programmierbaren Tasten lassen sich an deine Spielweise anpassen,
einschliel3lich des speziellen Quick-Action-Schalters, der auf blitzschnelle
Reaktionsspiele ausgelegt ist.

SteelSeries Rival 5 - Maus - USB - mattschwarz
Maus - ergonomisch

Kabelgebunden - USB

Mattschwarz

Far Rechtshander

6.815cm x 12.88 cm x 4.2 cm

85¢g
Optisch

9

18000 cpi

1 ms Reaktionszeit, 40 G Maximalbeschleunigung, Abfragerate: 1000 Hz, 400
Zoll pro Sekunde, Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 100 - 18.000 cpi

PTFE-Fusse (Polytetrafluorethylen), 9 programmierbare Tasten, RGB-
Beleuchtung mit 16,8 Millionen Farben, echtes 1-zu-1-Tracking, Palm-Grip,
Klauengriff, Golden Micro IP54 mechanische Schalter, SteelSeries TrueMove
Air Sensor, 80 Mio. Klicks, 10 RGB-Zonen

2m

Apple MacOSs, Linux, Microsoft Windows



lImconex

Ausfuhrliche Details

Geratetyp
Ergonomisches Design
Ausrichtung

Breite

Tiefe

Hoéhe

Gewicht
Produktmaterial

Farbe

Anschlusstechnik

Schnittstelle

Movement Detection Technologie
Anzahl Tasten
Bewegungsauflosung

Leistung

Kabellange

Leistungsmerkmale

Zubehor im Lieferumfang

Kennzeichnung

Erforderliches Betriebssystem

Min Betriebstemperatur

Max. Betriebstemperatur

Allgemein
Maus
Ja
Fur Rechtshander
6.815cm
12.88 cm
4.2 cm
85¢g
ABS-Kunststoff
Mattschwarz
Eingabegerat
Kabelgebunden
USB
Optisch
9
18000 cpi

1 ms Reaktionszeit, 40 G Maximalbeschleunigung, Abfragerate: 1000 Hz, 400
Zoll pro Sekunde, Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 100 - 18.000 cpi

2m

PTFE-Fusse (Polytetrafluorethylen), 9 programmierbare Tasten, RGB-
Beleuchtung mit 16,8 Millionen Farben, echtes 1-zu-1-Tracking, Palm-Grip,
Klauengriff, Golden Micro IP54 mechanische Schalter, SteelSeries TrueMove
Air Sensor, 80 Mio. Klicks, 10 RGB-Zonen

Verschiedenes
USB-Kabel (2 m)
VCCI, FCC, KCC, WEEE
Software / Systemanforderungen
Apple MacOSs, Linux, Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen
0°C
40 °C



