
 

Tenda O3 - Funkbasisstation - Wi-Fi - 2.4
GHz

WLAN - 150 Mbps - PoE; WLAN

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Tenda

Hersteller Art. Nr. O3

EAN/UPC 6932849429015

 

Beschreibung

Der O3 5km-Outdoor-Point to Point-CPE ist eine Lösung für WISP CPE und WLAN-Netzwerke für große Entfernungen mit dem
Zweck der Videoüberwachung und Datenübertragung. Er ist mit einer WLAN-Übertragungsleistung von bis zu 800 mW und
einer integrierten 12 dBi omnidirektionalen Antenne ausgestattet, um auf ef�ziente Weise ein stabiles Signal aufzugreifen
und aufrechtzuerhalten und ein WLAN-Netzwerk mit einer Verbindungsreichweite von mehreren Kilometern zu erschaffen.

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Tenda O3 - Funkbasisstation - Wi-Fi

Gerätetyp Funkbasisstation

Formfaktor Extern

Prozessor 1 x Broadcom 300 MHz

Data Link Protocol IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Frequenzband 2.4 GHz

Kapazität Anzahl gleichzeitiger Clients: 15

Zubehör im Lieferumfang PoE-Injektor

Power Over Ethernet (PoE)-
Unterstützung

PoE

Abmessungen (Breite x Tiefe
x Höhe)

27 cm x 9.486 cm x 6.75 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Funkbasisstation

Breite 27 cm

Tiefe 9.486 cm

Höhe 6.75 cm

Prozessor / Speicher / Speicherkapazität

Installierte Prozessoren 1 x Broadcom 300 MHz

Netzwerk

Formfaktor Extern

Anschlusstechnik Kabellos 
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Datenübertragungsrate 150 Mbps

Data Link Protocol IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Netzwerk/Transportprotokoll PPTP, L2TP

Frequenzband 2.4 GHz

Kapazität Anzahl gleichzeitiger Clients: 15

Statusanzeiger Stromversorgung, WLAN, LAN

Leistungsmerkmale Power Over Ethernet (PoE), Repeater-Modus, Firmware aktualisierbar, Unterstützung für
Wi-Fi Multimedia (WMM), versteckte SSID, Reset-Taste, Automatic Power Save Delivery
(APSD), 4 kV Überspannungsschutz

Verschlüsselungsalgorithmus 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK

Produktzerti�zierungen IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Antenne

Antenne Intern

Antennenzahl 2

Gain Level 12 dBi

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x 100Base-TX (PoE) - RJ-45 ¦ 1 x 100Base-TX - RJ-45

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang PoE-Injektor

Enthaltene Kabel 1 x Netzwerkkabel

Kennzeichnung FCC, RoHS, IP64

Stromversorgung

Power Over Ethernet (PoE)-
Unterstützung

PoE

Stromversorgungsgerät Strominjektor

Leistungsaufnahme im
Betrieb

6 Watt

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -20 °C

Max. Betriebstemperatur 55 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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