
 

Tenda SG105 - Switch - 5 x 10/100/1000 -
Desktop

wandmontierbar

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Tenda

Hersteller Art. Nr. SG105

EAN/UPC 6932849431162

 

Beschreibung

Der Tenda SG105 ist ein 5 Port Gigabit Desktop SOHO Switch. Er verfügt über 5x 10/100/1000 MBit/s Auto-Negotiation-Ports
mit denen Sie entweder ein LAN Netzwerk erstellen, oder Ihr Uplink-Netzwerk erweitern können. Verglichen mit einem 100
MBit Switch, erhöht der SG105 die Übertragangstgeschwindigkeit um das Zehnfache und eliminiert dadurch den Engpass
kaskadierender Bandbreite. Eine Desktop-Installation sowie eine Aufhängung an der Wand ist möglich. Außerdem ist keine
Kon�guration notwendig, der SG105 kann sofort verwendet werden, sobald er eingesteckt wurde. Mit der stabilen
Konnektivität und den einfach zu benutzenden Funktionen ist der SG105 perfekt für die Netzwerke von Wohnungen, kleinen
Büros, Home-Of�ce und Videoüberwachung geeignet.

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Tenda SG105 - Switch - 5 Anschlüsse

Gerätetyp Switch - 5 Anschlüsse

Untertyp Gigabit Ethernet

Ports 5 x 10/100/1000

Leistung Weiterleitungsrate (10 Mpbs): 14.880 Pakete pro Sekunde ¦ Weiterleitungsrate (100 Mpbs):
148.800 Pakete pro Sekunde ¦ Weiterleitungsrate: 1.488.000 Pakete pro Sekunde ¦ Switching-
Kapazität: 10 Gbit/s

Größe der MAC-
Adresstabelle

2000 Einträge

Jumbo-
Rahmenunterstützung

15KB

Leistungsmerkmale Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward,
Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Jumbo-Frames-Support

Produktzerti�zierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x

Stromversorgung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x
Tiefe x Höhe)

9.6 cm x 6.6 cm x 2.3 cm

Systemanforderungen Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows XP / 7 / 8 (32/64 bits)

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Switch - 5 Anschlüsse

Gehäusetyp Desktop, wandmontierbar
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Untertyp Gigabit Ethernet

Ports 5 x 10/100/1000

Leistung Weiterleitungsrate (10 Mpbs): 14.880 Pakete pro Sekunde ¦ Weiterleitungsrate (100 Mpbs):
148.800 Pakete pro Sekunde ¦ Weiterleitungsrate: 1.488.000 Pakete pro Sekunde ¦ Switching-
Kapazität: 10 Gbit/s

Größe der MAC-
Adresstabelle

2000 Einträge

Jumbo-
Rahmenunterstützung

15KB

Leistungsmerkmale Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward,
Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Jumbo-Frames-Support

Produktzerti�zierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x

Statusanzeiger Stromversorgung, Link/Aktivität

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 5 x 1000Base-T RJ-45

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Externer Netzadapter

Erforderliche
Netzspannung

Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im
Betrieb

2.5 Watt

Verschiedenes

Produktzerti�zierungen FCC, RoHS

Software / Systemanforderungen

Erforderliches
Betriebssystem

Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows XP / 7 / 8 (32/64 bits)

Maße und Gewicht

Breite 9.6 cm

Tiefe 6.6 cm

Höhe 2.3 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 45 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit
im Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Min. Lagertemperatur -40 °C

Max. Lagertemperatur 70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit
bei Lagerung

5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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