
 

Tenda AC19 - Wireless Router - 4-Port-
Switch

GigE - 802.11ac Wave 2 - 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 - Dual-Band

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Tenda

Hersteller Art. Nr. AC19

EAN/UPC 6932849428667

 

Beschreibung

Der Tenda AC19 ist ein Dual-Band Gigabit WLAN-Router, der speziell für Haushalte mit schnellem Internetzugang entwickelt
wurde. Der AC19 unterstützt den 802.11ac Standard mit Wave2-Technologie und bietet WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu
2033 Mbit/s (2,4 GHz: 300 Mbit/s, 5 GHz: 1733 Mbit/s). Dank der 4x4 MU-MIMO-Technologie, bietet der AC19 eine breitere
WLAN-Abdeckung und eine höhere Geschwindigkeit als herkömmliche Router mit der 3x3 MU-MIMO-Technologie.
Ausgestattet mit Gigabit-LAN-Ports unterstützt der AC19 Internetleitungen bis zu 1000 Mbit/s. Der 28-nm 1 GHz CPU und der
500 MHz starke Co-Prozessor, sorgen für eine erhöhte Verarbeitungsgeschwindigkeit und eine verbesserte Leistung.
Ausgestattet mit 4x 6dBi-Antennen bietet der AC19 eine verstärke WLAN-Reichweite selbst durch Wände hindurch.

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Tenda AC19 - Wireless Router - 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 - Desktop

Gerätetyp Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)

Gehäusetyp Desktop

WAN-Ports Anz. 1

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2

Frequenzband 2,4 GHZ / 5 GHz

Datenübertragungsrate 2033 Mbps

Netzwerk/Transportprotokoll PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DDNS, IPv6

Routing Protocol Statisches IP Routing

Leistungsmerkmale Repeater-Modus, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Firmware aktualisierbar, WISP-
Modus, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, PPTP-Durchleitung, L2TP-
Durchleitung, 4x4 Mu-Mimo-Technologie, DMZ-Unterstützung, L2TP Client, PPTP Client,
PPTP Server, WPS-Taste

Produktzerti�zierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac Wave 2

Stromversorgung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe
x Höhe)

23.89 cm x 14.43 cm x 4.03 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
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Gehäusetyp Desktop

Anschlusstechnik Kabellos, kabelgebunden

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2

Frequenzband 2,4 GHZ / 5 GHz

Datenübertragungsrate 2033 Mbps

Netzwerk/Transportprotokoll PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DDNS, IPv6

Routing Protocol Statisches IP Routing

Verschlüsselungsalgorithmus WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK

Authenti�zierungsmethode Radio Service Set ID (SSID)

Leistungsmerkmale Repeater-Modus, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Firmware aktualisierbar, WISP-
Modus, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, PPTP-Durchleitung, L2TP-
Durchleitung, 4x4 Mu-Mimo-Technologie, DMZ-Unterstützung, L2TP Client, PPTP Client,
PPTP Server, WPS-Taste

Produktzerti�zierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac Wave 2, FCC, RoHS

Statusanzeiger System, WAN, LAN, WPS, Wi-Fi

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 4 x 10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A

Antenne

Antenne Extern abnehmbar

Antennenzahl 4

Gain Level 6 dBi

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Externer Netzadapter

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Verschiedenes

Enthaltene Kabel 1 x Netzwerkkabel

Maße und Gewicht

Breite 23.89 cm

Tiefe 14.43 cm

Höhe 4.03 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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