lImconex

Tenda V1200, Wi-Fi 5 (802.11ac), Dual-
Band (2,4 GHz/5 GHz), Eingebauter
Ethernet-Anschluss, 4G, Schwarz,
Tabletop-Router

WLAN - 867 Mbps - Ethernet; WLAN

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Netzwerkgeradte
Tenda

V12
6932849430486

Tenda V1200. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN Datentransferrate
(max.): 867 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Schnelles Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s,
Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Mobilfunknetzgenerierung: 4G. Unterstutzte Sicherheitsalgorithmen: 64-bit
WEP,128-bit WEPWPA ,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK. Unterstiitzte Netzwerkprotokolle: IPv4, IPv6

Hauptmerkmale

WLAN-Band

Top WLAN-Standard

WLAN Datentransferrate (max.)
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Ethernet LAN Datentransferraten
Verkabelungstechnologie
Mobilfunknetzgenerierung
Unterstutzte Sicherheitsalgorithmen

Unterstlitzte Netzwerkprotokolle

Allgemein

Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)

Wi-Fi 5 (802.11ac)

867 Mbit/s

Schnelles Ethernet

10,100,1000 Mbit/s

10/100/1000Base-T(X)

4G

64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2 WPA2-PSK
IPv4, IPv6
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