
 

Tenda W18E - Wireless Router - GigE -
WAN-Ports: 3

802.11a/b/g/n/ac - Dual-Band

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Tenda

Hersteller Art. Nr. W18E

EAN/UPC 6932849429671

 

Beschreibung

Tenda W18E - Wireless Router - GigE - WAN-Ports: 3 - 802.11a/b/g/n/ac - Dual-Band
  

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Tenda W18E - Wireless Router - 802.11a/b/g/n/ac - Desktop

Gerätetyp Wireless Router

Gehäusetyp Desktop

WAN-Ports Anz. 3

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n, IEEE 802.11ac

Frequenzband 2,4 GHZ / 5 GHz

Datenübertragungsrate 1200 Mbps

Kapazität Maximale Anzahl an Benutzern: 80 ¦ Wireless Clients: 50

Netzwerk/Transportprotokoll PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DDNS

Leistungsmerkmale VPN-Support, Lastenausgleich, MAC-Adressen�lter, URL-Filterung, IP-Adressen�lterung,
Firmware aktualisierbar, Port-Weiterleitung, Bandbreitensteuerung, IP-MAC-Einbindung,
Hotspot Zugangspunkt-Fahigkeit, DMZ-Unterstützung, L2TP-Support, DynDNS, Neustart
zu festgelegtem Zeitpunkt, L2TP Client

Produktzerti�zierungen IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac

Abmessungen (Breite x Tiefe
x Höhe)

22 cm x 13.5 cm x 3 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Wireless Router

Gehäusetyp Desktop

Anschlusstechnik Kabellos, kabelgebunden

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n, IEEE 802.11ac

Frequenzband 2,4 GHZ / 5 GHz
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Datenübertragungsrate 1200 Mbps

Kapazität Maximale Anzahl an Benutzern: 80 ¦ Wireless Clients: 50

Netzwerk/Transportprotokoll PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DDNS

WLAN-Rating AC1200

Leistungsmerkmale VPN-Support, Lastenausgleich, MAC-Adressen�lter, URL-Filterung, IP-Adressen�lterung,
Firmware aktualisierbar, Port-Weiterleitung, Bandbreitensteuerung, IP-MAC-Einbindung,
Hotspot Zugangspunkt-Fahigkeit, DMZ-Unterstützung, L2TP-Support, DynDNS, Neustart
zu festgelegtem Zeitpunkt, L2TP Client

Produktzerti�zierungen IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac

RAM 128 MB

Flash-Speicher 8 MB

Statusanzeiger System, Wi-Fi

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ¦ WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-
T - RJ-45 ¦ WAN / LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

Antenne

Antenne Extern

Antennenzahl 4

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Externer Netzadapter

Leistungsaufnahme im
Betrieb

12 Watt

Maße und Gewicht

Breite 22 cm

Tiefe 13.5 cm

Höhe 3 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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