Gruppe

Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Thermaltake Floe Riing RGB 240 TT
Premium Edition - FlUssigkUhlsystem
fur CPU im Waterblock-Design - (fur:
LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3,
LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2,
LGA1150, LGA2011-3, LGA1151, AM4,
LGA2066)

Kupfer - 120 mm
Kahler
Thermaltake
CL-W157-PL12SW-A
4717964409263

Thermaltake Floe Riing RGB 240 TT Premium Edition - FlUssigkUhlsystem fur
CPU im Waterblock-Design - (fur: LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3,
LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, LGA2011-3, LGA1151, AM4,

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung

Produkttyp
Kompatibilitat

Kdahlermaterial
Geblaseanzahl
Lafterdurchmesser
Gebldsehdhe
Drehgeschwindigkeit
Luftstrom
Gerauschpegel
Netzanschluss

Nennspannung

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Hbéhe)

LGA2066) - Kupfer - 120 mm

Thermaltake Floe Riing RGB 240 TT Premium Edition FlUssigkUhlsystem fur
CPU im Waterblock-Design

Flussigkihlsystem fur CPU im Waterblock-Design

LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3,
LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2,
LGA1150 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066
Socket

Kupfer

Dual

120 mm

25 mm

500 - 1400 U/min

24.1-72 m3/h (14,2 - 42,34 CFM)
19.8-24.7 dBA

Luafteranschluss, 5-polig

(PAY

24cmx12cmx 2.7 cm



lImconex

Gewicht 1.355 kg
Funktionen 12 LED-Leuchten, 16.8 Millionen RGB LED-Leuchten

Ausfuhrliche Details

Allgemein
Produkttyp Fltssigkthlsystem fur CPU im Waterblock-Design
Breite 24 cm
Tiefe 12 cm
Hoéhe 2.7 cm
Gewicht 1.355 kg
Kiihlkorper und Lifter
Kompatibel mit LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3,

LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2,
LGA1150 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066

Socket

Kdhlermaterial Kupfer
Geblaseanzahl 2
Lafterdurchmesser 120 mm
Gebldsehdhe 25 mm
Drehgeschwindigkeit 500 - 1400 U/min
Luftstrom 24.1-72 m3/h (14,2 - 42,34 CFM)
Luftdruck 0.17-1.54 mm
Gerauschpegel 19.8-24.7 dBA
Netzanschluss Lufteranschluss, 5-polig
Nennspannung 12V

Verschiedenes
Montagekit Mitgeliefert
Leistungsmerkmale 12 LED-Leuchten, 16.8 Millionen RGB LED-Leuchten

Herstellergarantie

Service & Support Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr



