lImconex

Thermaltake V Series V200 TG RGB -
Tempered Glass RGB Edition - Tower - ATX
- Seitenteil mit Fenster (gehartetes Glas)

keine Spannungsversorgung (PS/2) - Schwarz - USB/Audio

Gruppe Gehause

Hersteller Thermaltake
Hersteller Art. Nr. CA-1K8-00M1WN-01
EAN/UPC 4711246874398

Beschreibung

Thermaltake V Series V200 TG RGB - Tempered Glass RGB Edition - Tower - ATX - Seitenteil mit Fenster (gehartetes Glas) -
keine Spannungsversorgung (PS/2) - Schwarz - USB/Audio

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung Thermaltake V Series V200 TG RGB - Tempered Glass RGB Edition - Tower - ATX
Produkttyp Systemschrank
Formfaktor Tower
Seitenplatte mit Fenster Ja, gehartetes Glas
Farbe Schwarz
E/A-Anschlusse 1xUSB 3.0}2xUSB 2.0, 1x Audio-Line-Out/Kopfhorer | 1 x Mikrofon
Unterstutzte ATX, microATX, Mini-ITX
Motherboards
Systemgehduse- Unterstutzt Radiator (120 mm) in der Rickseite, Support fur 240/280 mm Radiator vorne,
Merkmale warmebehandeltes Glas, linkes Panel
Stromversorgungsgerat Keine Spannungsversorgung (PS/2)
Abmessungen (Breite x 19 cm x 47 cm x 41 cm
Tiefe x Hohe)
Gewicht 7.1 kg
Allgemein
Formfaktor Tower
Seitenplatte mit Fenster Ja
Seitliches Gehartetes Glas
Plattenmaterial mit
Fenster
Max. Mainboard-Grofie ATX
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Unterstutzte
Motherboards

Anzahl interner
Einbauschachte

Produktmaterial
Farbe
Kuhlsystem

Max. Hohe des CPU-
Kihlers

Maximale Lange
Videokarte

Maximallange der
Stromversorgung

Systemgehause-
Merkmale

Erweiterungseinschibe
Erweiterungssteckplatze

Schnittstellen

Stromversorgungsgerat

Spezifikationseinhaltung

Breite
Tiefe
Hohe
Gewicht

Service und Support

lImconex

ATX, microATX, Mini-ITX

Temperglas, SPCC-Stahl
Schwarz

Rickseite: 120 x 120 x 25 mm Lufter x 1 / Auslass / 1000 U/min / 16 dBA | Vorderseite: 120 x
120 x 25 mm Lufter x 3 / 1000 U/min / RGB-Lifter | Oberseite: 120/140 mm Lufterhalterung x
2

160 mm
380 mm
170 mm

Unterstitzt Radiator (120 mm) in der Ruckseite, Support fir 240/280 mm Radiator vorne,
warmebehandeltes Glas, linkes Panel

Erweiterung/Konnektivitat
3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm) | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)
7

1xUSB3.0;2xUSB 20 1x Audio-Line-Out/Kopfhorer - Mini-Klinkenstecker | 1 x Mikrofon
- Mini-Klinkenstecker

Stromversorgung

Keine Spannungsversorgung
PS/2

Abmessungen und Gewicht
19 cm

47 cm

41 cm

7.1 kg

Herstellergarantie

Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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