Thermaltake Versa T35 TG RGB - MDT -
ATX - Seitenteil mit Fenster (gehartetes
Glas)

keine Spannungsversorgung (PS/2) - Schwarz - USB/Audio

Gruppe Gehause

Hersteller Thermaltake
Hersteller Art. Nr. CA-1R7-00M1WN-00
EAN/UPC 4713227526449

Beschreibung

Thermaltake Versa T35 TG RGB - MDT - ATX - Seitenteil mit Fenster (gehartetes Glas) - keine Spannungsversorgung (PS/2) -
Schwarz - USB/Audio

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Thermaltake Versa T35 TG RGB - MDT - ATX

Produkttyp Systemschrank

Formfaktor Mid Tower

Seitenplatte mit Fenster Ja, gehartetes Glas

Farbe Schwarz

E/A-Anschlusse 1xUSB3.0}2xUSB 2.0 1xAudio Line-in| 1 x Audio Line-out

Unterstutzte ATX, microATX, Mini-ITX

Motherboards

Systemgehause- Magnetischer Staubfilter am Boden, unterstiitzt 120/140/240/280/360 mm Radiator in
Merkmale Vorderwand, Frontplatte aus gehartetem Glas, unterstiitzt 120-mm-Kihlkorper in Riickwand,

magnetischer Staubfilter oben, RGB-Taste, warmebehandeltes Glas, linkes Panel, unterstiitzt
120/240-mm-Kuhlkorper in Oberblende, RGB-Lichtleiste

Stromversorgungsgerat Keine Spannungsversorgung (PS/2)
Abmessungen (Breite x 21 cm x 48 cm x 41.6 cm
Tiefe x Hohe)
Gewicht 6.65 kg
Ausfuhrliche Details
Allgemein
Formfaktor Mid Tower
Seitenplatte mit Fenster Ja
Seitliches Gehartetes Glas
Plattenmaterial mit
Fenster
Max. Mainboard-Grofie ATX
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Unterstutzte
Motherboards

Anzahl interner
Einbauschachte

Produktmaterial
Farbe
Kuhlsystem

Max. Hohe des CPU-
Kihlers

Maximale Lange
Videokarte

Maximallange der
Stromversorgung

Systemgehause-
Merkmale

Erweiterungseinschibe

Erweiterungssteckplatze

Schnittstellen

Stromversorgungsgerat

Spezifikationseinhaltung

Max. unterstutzte
Anzahl

Breite
Tiefe
Hohe
Gewicht

lImconex

ATX, microATX, Mini-ITX

Temperglas, SPCC
Schwarz

Rickseite: 120 x 120 x 25 mm Lifter x 1 / Auslass / 1000 U/min / 16 dBA | Vorderseite:
Lifterhalterung / Unterstiitzung fir 2 200-mm-LUfter oder 2 140-mm-Lifter oder 3 120-mm-
Lifter | Oberseite: Lufterhalterung / 2 x 120 mm oder 2 x 140 mm Lufter werden unterstiitzt

150 mm
300 mm
160 mm

Magnetischer Staubfilter am Boden, unterstutzt 120/140/240/280/360 mm Radiator in
Vorderwand, Frontplatte aus gehartetem Glas, unterstuitzt 120-mm-Kuhlkorper in Riickwand,
magnetischer Staubfilter oben, RGB-Taste, warmebehandeltes Glas, linkes Panel, unterstiitzt
120/240-mm-Kuhlkorper in Oberblende, RGB-Lichtleiste

Erweiterung/Konnektivitat

2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam
genutzt) | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)

7

1xUSB3.0}2xUSB 2.0, 1xAudio Line-in| 1 x Audio Line-out
Stromversorgung

Keine Spannungsversorgung

PS/2

1

Abmessungen und Gewicht
21 cm

48 cm

41.6 cm

6.65 kg

Technische Daten ©® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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