TP-LINK Deco X20-4G, Weif3, Intern,
Leistung, CE: 720 dBm (2.4GHz), 723 dBm
(5GHz), 0 - 40 °C, -40 - 60 °C

GigE - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Dual-Band

Gruppe Netzwerkgerate
Hersteller TP-LINK
Hersteller Art. Nr. DECO X20-4G
EAN/UPC 6935364006709

Beschreibung

TP-LINK Deco X20-4G. Gehdusefarbe: Weif3, Antennentyp: Intern, LED-Anzeigen: Leistung. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5
GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), WLAN-Standards: 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5
(802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax). Mobilfunknetzgenerierung: 3G, 4G, 3G-Standards: DC-HSPA+,HSPA,UMTS, 4G-Standard: TD-LTE
& FDD-LTE. Prozessor-Taktfrequenz: 1,5 GHz, Cloud-Services unterstitzt: TP-Link ID, Unterstitzende WAN-Typ: Dynamic
IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP. Netzteil Eingansgsspannung: 100 - 240 V, Netzteilfrequenz: 50/60 Hz, AC-Adapter
Eingangsstrom: 0,6 A

Hauptmerkmale

Allgemein
Gehausefarbe Weif3
Antennentyp Intern
LED-Anzeigen Leistung
WLAN-Band Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards 802.113,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung 3G, 4G
3G-Standards DC-HSPA+,HSPA,UMTS
4G-Standard TD-LTE & FDD-LTE
Prozessor-Taktfrequenz 1,5 GHz
Cloud-Services unterstitzt TP-Link ID
Unterstitzende WAN-Typ Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP
Netzteil Eingansgsspannung 100 - 240V
Netzteilfrequenz 50/60 Hz
AC-Adapter Eingangsstrom 0,6 A
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