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TP-LINK AX5400 WLAN-Dualband-
Accesspoint zur Deckenmontage, 5400
Mbit/s, 574 Mbit/s, 4804 Mbit/s, 2500
Mbit/s, 2.4 - 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE
802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b,
|EEE 802.11q, IEEE 802.11n

IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a - 2.4 / 5 GHz - 1x 2.5 Gigabit Ethernet (RJ-

45) - 802.3at PoE - 243 x 243 x 64 mm

Gruppe Netzwerkgeradte
Hersteller TP-LINK
Hersteller Art. Nr. EAP670
EAN/UPC 4897098687154

Beschreibung

TP-Link AX5400 WLAN-Dualband-Accesspoint zur Deckenmontage. Maximale Datenubertragungsrate: 5400 Mbit/s, Maximale
Datenubertragungsrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s, Maximale Datenlbertragungsrate (5 GHz): 4804 Mbit/s. Funktionen Service Set
Identifier (SSID): Multiple SSIDs. Eingangsstrom: 1.5 A. Platzierung: Zimmerdecke, Wand, Produktfarbe: Weif3, Internationale
Schutzart (IP-Code): IP67. Antennentyp: Intern, Antennenrichtungsart: Mit kugelférmiger Richtcharakteristik, Antenne
Zunahmeniveau (max): 5 dBi

Hauptmerkmale

Allgemein
Maximale Datenubertragungsrate 5400 Mbit/s
Maximale Datenubertragungsrate (2,4 GHz) 574 Mbit/s
2,4 GHz Ja
Maximale Datenlbertragungsrate (5 GHz) 4804 Mbit/s
5 GHz Ja
Funktionen Service Set Identifier (SSID) Multiple SSIDs
Eingangsstrom 1,5A
Platzierung Ceiling, Wall
Produktfarbe Weif3
Internationale Schutzart (IP-Code) P67
Antennentyp Intern
Antennenrichtungsart Mit kugelférmiger Richtcharakteristik
Antenne Zunahmeniveau (max) 5 dBi
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