Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale

Typ

Unterstutzung von Positionierung

Ubertragungstechnik

Formfaktor
Befestigungstyp
Produktfarbe
CCD-SensorgroRe
Nachtsichtdistanz
Nachtsicht

LED Typ

Infrarot-Wellenlange
Maximale Aufldsung
Unterstltzte Videoformate

Videokompressionsformate

TP-LINK Tapo C110, IP-
Sicherheitskamera, Indoor, Kabellos,
FCC, IC, CE, NCC, Cube, Tisch/Bank

Schwarz

Netzwerkkameras
TP-LINK

TAPO C110
4897098682760

Tapo C110. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstutzung von Positionierung:
Indoor, Ubertragungstechnik: Kabellos. Formfaktor: Cube, Befestigungstyp:
Tisch/Bank, Produktfarbe: Weil3, Schwarz. CCD-Sensorgréf3e: 25,4 / 3,2 mm (1
/ 3.2 Zoll). Nachtsichtdistanz: 9.144 m, LED Typ: IR, Infrarot-Wellenlange: 850
nm. Maximale Auflosung: 1920 x 1080 Pixel, Unterstitzte Videoformate:
H.264, Videokompressionsformate: H.264

Allgemein
IP-Sicherheitskamera
Innenraum
Kabellos
Kubus
Tisch/Bank
White, Black
25,4/3,2 mm
9,144 m
Ja
IR
850 nm
1920 x 1080 Pixel
H.264
H.264
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