TP-LINK VIGI C330(2.8mm), IP-

Sicherheitskamera, Draufsen,

Kabelgebunden, CE/BSMI/VCCI/ONVIF,

Decke/Wand/Stange, Weif3

Aufdenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht) - 3 MP - 2304 x 1296

- M12-Anschluss - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - H.264 -

H.265 - H.265+ - H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

NEvAYE I CEMEES
TP-LINK

VIGI C330(2.8MM)
4895252501773

TP-Link VIGI C330(2.8mm). Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstiitzte Positionierung: Draufen, Ubertragungstechnik:
Kabelgebunden. Befestigungstyp: Decke/Wand/Stange, Produktfarbe: WeiB, Formfaktor: Geschoss. Betrachtungswinkel
(horizontal): 107.5°, Betrachtungswinkel (vertikal): 57.2°, Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal: 128.7°. Sensor-Typ:

CMOS, Grofie des Bildsensors: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Feste Brennweite: 2,8 mm

Hauptmerkmale

Allgemein
Typ IP-Sicherheitskamera
Unterstitzte Positionierung Outdoor
Ubertragungstechnik Verkabelt
Befestigungstyp Decke/Wand/Stange
Produktfarbe Weif3
Formfaktor Geschoss
Betrachtungswinkel (horizontal) 107,5 °
Betrachtungswinkel (vertikal) 57,2°
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal 128,7 °
Sensor-Typ CMOS
GrofRe des Bildsensors 25,4 /2,8 mm
Feste Brennweite 2,8 mm
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