
 

TP-LINK VIGI NVR1004H-4P V1 - NVR - 4
Kanäle - netzwerkfähig

Schwarz

Gruppe Sicherheitstechnik

Hersteller TP-LINK

Hersteller Art. Nr. VIGI NVR1004H-4P

EAN/UPC 4897098688748

 

Beschreibung

VIGI NVR1004H-4P V1 - NVR - 4 Kanäle - netzwerkfähig
  

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung VIGI NVR1004H-4P V1 - standalone NVR - 4 Kanäle

Gerätetyp NVR - 4 Kanäle - netzwerkfähig

Unterstützte IP-Kameras 4

Komprimierungsformat H.264, H.265, H.264+, H.265+

Bildau�ösung 1280x720, 1920x1080, 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1680x1024,
3840x2160

Unterstützte Festplatte(n) Anzahl: 1 - Gesamtkapazität: 10 TB

Spannung 53.5 V

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 24.62 cm x 14.82 cm x 4.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp NVR

Videokanäle 4

Unterstützte IP-Kameras 4

Bildau�ösung 1280x720, 1920x1080, 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1680x1024,
3840x2160

Komprimierungsformat H.264, H.265, H.264+, H.265+

Packungsinhalt Maus, HDD screws

Kennzeichnung Plug and Play, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Sicherheits-DVR

Wiedergabesuche Datum / Uhrzeit, Ereignis

Vernetzt Ja

Funktionen 80 Mbit/s eingehende Bandbreite, 60 Mbit/s ausgehende Bandbreite

Festplatte
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Unterstützte Anzahl 1

Schnittstelle Serial ATA

Maximal unterstützte Gesamtkapazität 10 TB

Video-Server

Funktionen 2-Wege-Audiosupport

Netzwerk

Netzwerkschnittstellen Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Unterstützte Protokolle DHCP, DNS, NTP, TCP/IP, UPnP

Leistungsmerkmale ONVIF-Unterstützung, 53W PoE+ power budget

Verbindungen

Videoeingangsanschlüsse RJ-45 x 4

Videoausgangsanschlüsse HDMI x 1, VGA x 1

Audioeingänge RCA x 1

Audioausgänge RCA x 1

Netzwerkanschluss 10/100Base-T

Weitere Anschlüsse USB 2.0 x 2

Energieversorgung

Spannung 53.5 V

Leistungsaufnahme 4.25 Watt

Angaben zum Stromverbrauch Ohne HDD

Abmessungen und Gewicht

Breite 24.62 cm

Tiefe 14.82 cm

Höhe 4.5 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -10 °C

Max. Betriebstemperatur 55 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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