TP-LINK Tapo H100 V1 - Smart-Hub - mit
Signalton - kabellos

Wi-Fi - 868 MHz - 2.4 Ghz

Gruppe Netzwerkgerate
Hersteller TP-LINK
Hersteller Art. Nr. TAPO H100
EAN/UPC 4897098687192

Beschreibung
Tapo H100 V1 - Smart-Hub - mit Signalton - kabellos - Wi-Fi - 868 MHz, 2.4 Ghz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Tapo H100 V1 - Smart-Hub - mit Signalton - Wi-Fi
Produkttyp Smart-Hub
Umgebung Innenbereich
Funktionen Alarmsicherung, Turklingel
Integrierte Komponenten Lautsprecher
Stromquelle Steckdose
Max. Anzahl unterstitzter Gerdte 64
Konnektivitat Kabellos - Wi-Fi
Sirenen-Schallpegel 90 dB
Frequenzband 868 MHz, 2.4 Ghz
Abmessungen (Breite x Tiefe x 6.25cm x 5.1 cmx 7.2 cm
Hohe)

Allgemein
Produkttyp Smart-Hub
Umgebung Innenbereich
Funktionen Alarmsicherung, Turklingel
Integrierte Komponenten Lautsprecher
Stromquelle Steckdose
Max. Anzahl unterstutzter Gerate 64
Anschlusstechnik Kabellos
Frequenzband 868 MHz, 2.4 Ghz
Sirenen-Schallpegel 90 dB
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Merkmale Push-Benachrichtigung, LED-Anzeiger, schwer entflammbar, SYNC/Stummtaste, 19
wahlbare Klingeltone niedriger Stromverbrauch

Internet der Dinge (IoT)
kompatibel

Kommunikationsart

Kommunikationstechnologie

Produktmaterial
Erforderliche Netzspannung
Leistungsaufnahme im Betrieb

Kennzeichnung

Breite
Tiefe
Hohe

Min Betriebstemperatur
Max. Betriebstemperatur

Zulassige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

Internet der Dinge (loT)

Ja

Wolke

Wi-Fi

Verschiedenes

Polycarbonat

Wechselstrom 100/240 V

0.5 Watt

Plug and Play, RoHS, PC UL94 VO
Abmessungen und Gewicht
6.25 cm

51cm

7.2 cm
Umgebungsbedingungen

0°C

40 °C

10 - 90% RH (non-condensing)

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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