
 

TP-LINK Tapo H200, 0 - 40 °C, 10 - 90%,
Verkabelt & Kabellos, 802.11b, 802.11g,
Wi-Fi 4 (802.11n), MicroSD (TransFlash),
Weiß

Weiß

Gruppe Hausautomatisierung

Hersteller TP-LINK

Hersteller Art. Nr. TAPO H200

EAN/UPC 4897098689547

 

Beschreibung

TP-Link Tapo H200. Betriebstemperatur: 0 - 40 °C, Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: 10 - 90%. Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos, WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Kompatible Speicherkarten: MicroSD
(TransFlash). Produktfarbe: Weiß, Zerti�zierung: CE, FCC, RoHS, RCM. Eingangsspannung: 100 - 240 V, Eingangsfrequenz: 50 -
60 Hz. Breite: 71,5 mm, Tiefe: 71,5 mm, Höhe: 31,2 mm

  

Hauptmerkmale

Allgemein

Betriebstemperatur 0 - 40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 - 90 %

Übertragungstechnik Verkabelt & Kabellos

WLAN Ja

WLAN-Standards 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Kompatible Speicherkarten MicroSD (TransFlash)

Produktfarbe Weiß

Zerti�zierung CE, FCC, RoHS, RCM

Eingangsspannung 100 - 240 V

Eingangsfrequenz 50 - 60 Hz

Breite 71,5 mm

Tiefe 71,5 mm

Höhe 31,2 mm
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