
 

TP-LINK Tapo S200D V1 - Smart dimmer
switch - kabellos

863 - 865 Mhz - 868 - 868.6 MHz

Gruppe Hausautomatisierung

Hersteller TP-LINK

Hersteller Art. Nr. TAPO S200D

EAN/UPC 4897098680193

 

Beschreibung

Tapo S200D V1 - Smart dimmer switch - kabellos - 863 - 865 Mhz, 868 - 868.6 MHz
  

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Tapo S200D V1 - smart dimmer switch

Produkttyp Smart dimmer switch

Platzierung / Befestigung Wandmontage, freistehend

Funktionen Elektronik ein-/ausschalten, Verdunkelung, Lichtsteuerung, Türklingel

Stromquelle Batterie

Konnektivität Kabellos

Frequenzband 863 - 865 Mhz, 868 - 868.6 MHz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 4.35 cm x 1.69 cm x 4.35 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp Smart dimmer switch

Funktionen Elektronik ein-/ausschalten, Verdunkelung, Lichtsteuerung, Türklingel

Stromquelle Batterie

Platzierung / Befestigung Wandmontage, freistehend

Anschlusstechnik Kabellos

Frequenzband 863 - 865 Mhz, 868 - 868.6 MHz

Merkmale Echtzeit-Benachrichtigungen, customizable actions (tap, double tap, rotate)

Internet der Dinge (IoT)

Internet der Dinge (IoT) kompatibel Ja

Hub Erforderlich

Hub-Kompatibilität Tapo Hub

Kompatible Anwendung Tapo app

Batterie
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Formfaktor CR2032

Batterie inbegriffen Ja

Erforderliche Anzahl 1

Batterielebensdauer 1 Jahr

Verschiedenes

Mitgeliefertes Zubehör Schrauben, anti-slip tape, double-sided tape

Kennzeichnung RoHS, EAC, UKCA, TP-BY

Abmessungen und Gewicht

Breite 4.35 cm

Tiefe 1.69 cm

Höhe 4.35 cm

Details zu Abmessungen & Gewicht Wandplatte: 8.6 cm x 2.37 cm x 8.6 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 90% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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