
 

TP-LINK Tapo S220 V1 - Lichtschalter -
smart - 2-fach

kabellos - 868 MHz

Gruppe Leuchtmittel

Hersteller TP-LINK

Hersteller Art. Nr. TAPO S220

EAN/UPC 4897098682562

 

Beschreibung

Tapo S220 V1 - Lichtschalter - smart - 2-fach - kabellos - 868 MHz
  

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Tapo S220 V1 - Lichtschalter - Smart

Produkttyp Lichtschalter

Anzahl der Aussparungen 2

Funktionen Lichtsteuerung

Stromquelle Batterie

Internet of Things (IoT)
Plattform

Tapo

Intelligenter Assistent Google Assistant, Alexa - indirekt

Konnektivität Kabellos

Frequenzband 868 MHz

Abmessungen (Breite x Tiefe
x Höhe)

8.6 cm x 4.1 cm x 8.71 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp Lichtschalter

Funktionen Lichtsteuerung

Anzahl der Aussparungen 2

Stromquelle Batterie

Lampenkompatibilität LED-Lampe, Glühlampe, Kompaktleuchtstof�ampe (CFL), Fluorescent Tube Light (FTL)

Maximale Lasten LED-Lampe - 600 W ¦ Kompaktleuchtstof�ampe - 600 W ¦ Glühlampe - 1000 W ¦
Leuchtstoffröhre - 1000 W ¦ Lüfter - 50 W

Anschlusstechnik Kabellos

Frequenzband 868 MHz

Merkmale Away Modus, Fernzugriff, Sprachsteuerung, Timer, 1-Wege-Schalter, Zeitplanfunktion,
Nulleiter nicht erforderlich, Warnung bei niedrigem Batteriestatus 
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Internet der Dinge (IoT)

Internet der Dinge (IoT)
kompatibel

Ja

Hub Erforderlich

Hub-Kompatibilität Tapo Hub

Plattform Tapo

Intelligenter Assistent Google Assistant, Alexa

Sprachgesteuert Indirekt

Batterie

Formfaktor AAA / LR03

Batterie inbegriffen Ja

Erforderliche Anzahl 2

Bereitgestellte Spannung 1.5 V

Batterielebensdauer 1 Jahr

Verschiedenes

Mitgeliefertes Zubehör 2 Befestigungsschrauben, 2 AAA-Batterien

Kennzeichnung RoHS, UKCA

Abmessungen und Gewicht

Breite 8.6 cm

Tiefe 4.1 cm

Höhe 8.71 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 90% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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