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TP-LINK Tapo P100 V1.2 - Smart-Stecker -
kabellos - 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2

2.4 Ghz

Gruppe Hausautomatisierung
Hersteller TP-LINK

Hersteller Art. Nr. TAPO P100

EAN/UPC 4897098681619

Beschreibung
Tapo P100 V1.2 - Smart-Stecker - kabellos - 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 - 2.4 Ghz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Tapo P100 V1.2 - Smart-Stecker - 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2

Produkttyp Smart-Stecker

Umgebung Innenbereich

Intelligenter Assistent Google Assistant, Alexa

Konnektivitat Kabellos - 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2

Frequenzband 2.4 Ghz

Unterstutztes Hostgerate-OS i0S, Android

Abmessungen (Breite x Tiefe x Hohe) 51 cmx4cmx72cm
Allgemein

Produkttyp Smart-Stecker

Umgebung Innenbereich

Anschlusstechnik Kabellos - IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.2

Frequenzband 2.4 Ghz

Unterstltztes Hostgerate-OS Android 4.3 (Jelly Bean) oder hoher, iOS 9 oder hoher

Merkmale Bis 2300 Watt, Away Modus, Sprachsteuerung, Timer, bis zu 10 A, schwer
entflammbar

Internet der Dinge (loT)

Internet der Dinge (IoT) kompatibel Ja

Intelligenter Assistent Google Assistant, Alexa
Antenne

Formfaktor Intern

Verschiedenes
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Produktmaterial Polycarbonat
Verschlusselungsalgorithmus WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Nennspannung AC 220 - 240V

Kennzeichnung RoHS

Abmessungen und Gewicht

Breite 51cm

Tiefe 4cm

Hohe 7.2 cm
Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0°C

Max. Betriebstemperatur 35 °C

Zulassige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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