
 

TP-LINK Tapo Smarte WLAN-Steckdose
mit Verbrauchsanzeige, Kabellos, WLAN,
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n),
Drinnen, Weiß, Status

IEEE 802.11b/g/n - 2.4 GHz WiFi - D49 × 60 mm

Gruppe Hausautomatisierung

Hersteller TP-LINK

Hersteller Art. Nr. TAPO P115(1-PACK)

EAN/UPC 4897098687406

 

Beschreibung

TP-Link Tapo Smarte WLAN-Steckdose mit Verbrauchsanzeige. Übertragungstechnik: Kabellos, Wireless-Technologien: WLAN,
WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n). Unterstützte Positionierung: Drinnen, Produktfarbe: Weiß, LED-
Anzeigen: Status. Maximale Eingangsleistung: 3680 W, AC Eingangsspannung: 220 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz.
Breite: 49 mm, Tiefe: 49 mm, Höhe: 60 mm. Menge pro Packung: 1 Stück(e)

  

Hauptmerkmale

Allgemein

WLAN Ja

Übertragungstechnik Kabellos

Wireless-Technologien WLAN

WLAN-Standards 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Unterstützte Positionierung Innenraum

Produktfarbe Weiß

LED-Anzeigen Status

Maximale Eingangsleistung 3680 W

AC Eingangsspannung 220 - 240 V

AC Eingangsfrequenz 50 - 60 Hz

Breite 49 mm

Tiefe 49 mm

Höhe 60 mm

Menge pro Packung 1 Stück(e)
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