TP-LINK TL-SG1016D 16-Port Gigabit
Switch - Switch

unmanaged - 16 x 10/100/1000 - Desktop

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

TP-LINK®

Netzwerkgerate
TP-LINK
TL-SG1016D
6935364020613

TP-Link TL-SG1016D 16-Port Gigabit Switch - Switch - unmanaged - 16 x 10/100/1000 - Desktop

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung

Geratetyp
Untertyp
Ports

Leistungsmerkmale

Produktzertifizierungen
Stromversorgung

Abmessungen (Breite x Tiefe x Hohe)

Ausfuhrliche Details

Geratetyp
Gehausetyp
Untertyp
Ports

Leistungsmerkmale

Produktzertifizierungen

Statusanzeiger

Schnittstellen

Erforderliche Netzspannung

TP-Link TL-SG1016D 16-Port Gigabit Switch - Switch - 16 Anschlisse -
unmanaged

Switch - 16 Anschlisse - unmanaged
Gigabit Ethernet
16 x 10/100/1000

Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-
Forward

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
294 cmx 18 cm x 4.4 cm

Allgemein

Switch - 16 Anschlisse - unmanaged
Desktop

Gigabit Ethernet

16 x 10/100/1000

Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-
Forward

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Anschlu-Ubertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Link/Aktivitat
Erweiterung/Konnektivitat

16 x 1000Base-T RJ-45

Stromversorgung

Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
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lImconex

Maf3e und Gewicht

Breite 29.4 cm

Tiefe 18 cm

Hoéhe 4.4 cm
Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0°C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulassige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 90%

Technische Daten ©® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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