
 

TP-LINK TL-SG105 5-Port Metal Gigabit
Switch

Switch - unmanaged - 5 x 10/100/1000 - Desktop

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller TP-LINK

Hersteller Art. Nr. TL-SG105

EAN/UPC 6935364021146

 

Beschreibung

Der 5-Port-Gigabit-Desktop-Switch TL-SG105 von TP-LINK bietet eine einfache Möglichkeit, den Übergang zum Gigabit-
Ethernet zu wagen. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit Ihrer Netzwerk-Server und Backbone-Verbindungen oder machen Sie
Gigabit zur Realität an Ihrem Arbeitsplatz. Außerdem ist der TL-SG105 für einen geringeren Stromverbrauch ausgelegt. Mit
der innovativen, energieef�zienten Technik des TL-SG105 sparen Sie bis zu 65% Energie ein, womit dieses Gerät auch eine
umweltfreundliche Lösung für Ihr Heim- und Büronetzwerk ist.

 Ausgestattet mit 5 10/100/1000Mbps-Ports erweitert der TL-SG105 Ihre Netzwerk-Kapazität erheblich, womit die
unmittelbare Übermittlung großer Dateien ermöglicht wird. So können Poweruser im Haus, im Büro, in einer Arbeitsgruppe
oder in einer kreativen Produktionsumgebung jetzt große, bandbreitenintensive Dateien schneller bewegen. Übermitteln Sie
Dokumente, Programme oder Multimedia-Dateien ohne Verzögerung über das Netzwerk.

 Sie haben nun die Möglichkeit, sich für den grünen Weg zu entscheiden, wenn Sie zu einem Gigabit-Netzwerk upgraden
wollen! Dieser 5-Port-Gigabit-Switch TL-SG105 verfügt über eine innovative, energieef�ziente Technik, die Ihre
Netzwerkkapazität wesentlich erweitern kann, und zwar mit sehr viel weniger Energieverbrauch. Er passt den Stromverbrauch
automatisch an den Link-Status und die Kabellänge an, um die Ökobilanz Ihres Netzes zu verbessern.

 Wenn ein Computer oder Netzwerk-Gerät ausgeschaltet ist, verbraucht der entsprechende Port eines traditionellen Switchs
weiterhin eine erhebliche Menge an Strom. Der TL-SG105 erkennt automatisch den Link-Status der einzelnen Ports und
reduziert den Stromverbrauch der Ports, die sich im Leerlauf be�nden, was eine Energieeinsparung von bis zu 65% bedeutet.

 Energiezuteilung nach Kabellänge Im Idealfall würden kürzere Kabel weniger Strom verbrauchen, weil weniger Energie über
die Länge des Kabels verloren geht. Das ist bei den meisten Geräten nicht der Fall, da sie die gleiche Menge an Energie wird
über das Kabel schicken, unabhängig von dessen Länge.

 Einfache Handhabung Die automatischen Funktionen dieses Gigabit-Switchs machen die Installation dank Plug-and-Play
problemlos. Es ist keine Kon�guration erforderlich. Auto-MDI/MDIX eliminiert die Notwendigkeit für Crossover-Kabel.
Autoabstimmung an jedem Port erkennt die Verbindungsgeschwindigkeit eines Netzwerkgeräts (10, 100 oder 1000Mbps) und
passt sich intelligent an, um die Kompatibilität und die optimale Leistung sicherzustellen.

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung TP-Link TL-SG105 5-Port Metal Gigabit Switch - Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged

Gerätetyp Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged

Untertyp Gigabit Ethernet

Ports 5 x 10/100/1000

Jumbo-Rahmenunterstützung 9KB
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Leistungsmerkmale Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Store-
and-Forward, geeignet für Wandmontage, Quality of Service (QoS), ohne Lüfter

Produktzerti�zierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 801.1p

Stromversorgung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe
x Höhe)

9.98 cm x 9.8 cm x 2.5 cm

Systemanforderungen UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows
98SE/2000/NT/ME/XP/Vista/7

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged

Gehäusetyp Desktop

Untertyp Gigabit Ethernet

Ports 5 x 10/100/1000

Jumbo-Rahmenunterstützung 9KB

Leistungsmerkmale Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Store-
and-Forward, geeignet für Wandmontage, Quality of Service (QoS), ohne Lüfter

Produktzerti�zierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 801.1p

Statusanzeiger Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Link/Aktivität

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 5 x 1000Base-T RJ-45

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Externer Netzadapter

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Verschiedenes

Produktzerti�zierungen FCC, RoHS

Software / Systemanforderungen

Erforderliches
Betriebssystem

UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows
98SE/2000/NT/ME/XP/Vista/7

Maße und Gewicht

Breite 9.98 cm

Tiefe 9.8 cm

Höhe 2.5 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C
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Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Min. Lagertemperatur -40 °C

Max. Lagertemperatur 70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei
Lagerung

5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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