
 

TP-LINK TX201 V1 - Netzwerkadapter -
PCIe 2.1 x4 Low-Pro�le

100M/1G/2.5G Gigabit Ethernet x 1

Gruppe Netzwerkadapter / Schnittstellen

Hersteller TP-LINK

Hersteller Art. Nr. TX201

EAN/UPC 4897098687833

 

Beschreibung

TP-Link TX201 V1 - Netzwerkadapter - PCIe 2.1 x4 Low-Pro�le - 100M/1G/2.5G Gigabit Ethernet x 1
  

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung TP-Link TX201 V1 - Netzwerkadapter - PCIe 2.1 x4 - 100M/1G/2.5G Gigabit Ethernet x 1

Gerätetyp Netzwerkadapter

Formfaktor Plug-in-Karte - Low-Pro�le

Schnittstellentyp
(Bustyp)

PCI Express 2.1 x4

Ports 100M/1G/2.5G Gigabit Ethernet x 1

Abmessungen (Breite x
Tiefe x Höhe)

2.15 cm x 12.08 cm x 9.82 cm

Verdrahtungstyp Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T, Ethernet 2.5GBase-T

Data Link Protocol 100Mb LAN, GigE, 2.5 GigE

Datenübertragungsrate 2.5 Gbps

Produktzerti�zierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz

Systemanforderungen Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows
Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft
Windows Server 2022, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Netzwerkadapter

Formfaktor Plug-in-Karte - Low-Pro�le

Schnittstellentyp
(Bustyp)

PCI Express 2.1 x4

Netzwerk

Ports 100M/1G/2.5G Gigabit Ethernet x 1

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Verdrahtungstyp Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T, Ethernet 2.5GBase-T
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Data Link Protocol Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet

Datenübertragungsrate 2.5 Gbps

Statusanzeiger Link/Aktivität

Leistungsmerkmale Flusskontrolle, Wake on LAN (WOL), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Quality of Service
(QoS), NAS-Support

Produktzerti�zierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x 100M/1G/2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45

Verschiedenes

Zubehör im
Lieferumfang

Low pro�le Slotblech

Kennzeichnung FCC, RoHS

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen Treiber & Dienstprogramme

Erforderliches
Betriebssystem

Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows
Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft
Windows Server 2022, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11

Maße und Gewicht

Breite 2.15 cm

Tiefe 12.08 cm

Höhe 9.82 cm

Umgebungsbedingungen

Min
Betriebstemperatur

0 °C

Max.
Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige
Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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