lImconex

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Geratetyp

Formfaktor
Schnittstellentyp (Bustyp)

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe)

Data Link Protocol
Datenubertragungsrate

Leistung

Frequenzband
Produktzertifizierungen

Systemanforderungen

Ausfuhrliche Details

Geratetyp
Formfaktor

Schnittstellentyp (Bustyp)

Anschlusstechnik

TP-LINK Archer T600U Plus -
Netzwerkadapter - USB 2.0

802.11ac

Netzwerkadapter / Schnittstellen
TP-LINK

ARCHER T600U PLUS
6935364089191

Der Archer T600U Plus empfangt das WLAN-Signal aus zwei separaten
Bandern. Dank der Unterstitzung von 256QAM steigt die WLAN-
Geschwindigkeit auf 2,4GHz von 150Mbit/s auf 200Mbit/s. Er ist ideal fur die
Heimvernetzung. Mit 433 Mbit/s auf 5GHz ist der Archer T2U Plus auch eine
hervorragende Wahl flr nahtloses HD-Streaming, Online-Gaming und andere
bandbreitenintensive Aufgaben.

TP-Link Archer T600U Plus - Netzwerkadapter - USB 2.0
Netzwerkadapter

Extern

USB 2.0

578 cmx 1.8cmx 17.34 cm

802.11ac
600 Mbps

Maximale Datenrate (5 GHz): 433 Mbit/s | Maximale Datenrate (2,4 GHz): 200
Mbps

2.4 GHz, 5 GHz
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Microsoft Windows XP / 7, Windows 8/ 8.1 / 10, Apple MacOS X 10.9 - 10.14

Allgemein
Netzwerkadapter
Extern
UsB 2.0

Netzwerk

Kabellos



lImconex

Data Link Protocol
DatenUbertragungsrate

Leistung

Leitungskodierformat
Frequenzband
Statusanzeiger
Leistungsmerkmale

Produktzertifizierungen

Antenne
Antennenzahl

Gain Level

Verschlisselungsalgorithmus

Kennzeichnung

Software inbegriffen

Erforderliches Betriebssystem

Breite
Tiefe
Hohe

Min Betriebstemperatur
Max. Betriebstemperatur

Zulassige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
600 Mbps

Maximale Datenrate (5 GHz): 433 Mbit/s | Maximale Datenrate (2,4 GHz): 200

Mbps

DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 256 QAM, 16 QAM, OFDM

2.4 GHz, 5 GHz

Status

Ad-Hoc-Modus, Wi-Fi Protected Setup (WPS)

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Antenne

Extern

1

5 dBi
Verschiedenes

WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP

FCC, RoHS
Software / Systemanforderungen

Treiber & Dienstprogramme

Microsoft Windows XP / 7, Windows 8 / 8.1 / 10, Apple MacOS X 10.9 - 10.14
MaRe und Gewicht

5.78 cm

1.8cm

17.34 cm
Umgebungsbedingungen

0°C

40 °C

10 - 90 % (nicht-kondensierend)



