
 

TP-LINK TL-WN722N - Netzwerkadapter -
USB 2.0

802.11b/g/n

Gruppe Netzwerkadapter /
Schnittstellen

Hersteller TP-LINK

Hersteller Art. Nr. TL-WN722N

EAN/UPC 6935364050467

 

Beschreibung

TP-Link TL-WN722N - Netzwerkadapter - USB 2.0 - 802.11b/g/n
  

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung TP-Link TL-WN722N - Netzwerkadapter - USB 2.0

Gerätetyp Netzwerkadapter

Formfaktor Extern

Schnittstellentyp (Bustyp) USB 2.0

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

9.3 cm x 2.6 cm x 1.1 cm

Data Link Protocol 802.11b/g/n

Datenübertragungsrate 150 Mbps

Frequenzband 2.4 GHz

Prozessor Keine CPU

Produktzerti�zierungen IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n

Systemanforderungen Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Netzwerkadapter

Formfaktor Extern

Schnittstellentyp (Bustyp) USB 2.0

Netzwerk

Anschlusstechnik Kabellos

Data Link Protocol IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Spread-Spectrum-Methode DSSS, FHSS

Datenübertragungsrate 150 Mbps

Leitungskodierformat DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 16 QAM
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Frequenzband 2.4 GHz

Statusanzeiger Link/Aktivität

Leistungsmerkmale Ad-Hoc-Modus, Roaming-Funktion

Produktzerti�zierungen IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n

Antenne

Antenne Extern abnehmbar

Gain Level 4 dBi

Prozessor / Arbeitsspeicher

Prozessor Keine CPU

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A

Verschiedenes

Verschlüsselungsalgorithmus AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK

Kennzeichnung FCC Part 15

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista

Maße und Gewicht

Breite 9.3 cm

Tiefe 2.6 cm

Höhe 1.1 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

5 - 95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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