lImconex

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung

Typ

Kapazitat
Verschlusselungsalgorithmus
Formfaktor

Schnittstelle
DatenlUbertragungsrate

Merkmale

Stromversorgung
Farbe

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hbéhe)

Gewicht

Transcend Storejet 25H3P - Festplatte
-4 TB - extern (tragbar)

2.5" (6.4 cm) - USB 3.0 - 256-Bit-AES - lila

Festplatten
Transcend
TS4TSJ25H3P
0760557833604

Die externe 25H3P-Festplatte ist ein leistungsstarkes Speichermedium, das
eine hohe Leistung durch USB 3.0 und ein dreilagiges Anti-Schock-System,
das die rigorosen U.S. militarischen Falltest-Standards bestanden hat, vereint.
Mit Ubertragungsraten von bis zu 90 MB/s ist das StoreJet 25H3P die ideale
Wahl fir Nutzer mit hohen Geschwindigkeitsanforderungen. Sie kénnen
einen kompletten DVD-Film in weniger als einer Minute Ubertragen!

Das StoreJet 25H3P hat ein rutschfestes Gehause in der Farbe Lila, einen
verstarkten Festplattenrahmen, der die St6Re gleichmaRig verteilt und einen
internen Festplattenfederungsdampfer. Es ist mit einer komfortablen One
Touch Auto-Datensicherungstaste ausgestattet, mit der Sie umgehend eine
Datensicherung und Synchronisation mit Ihrem Computer durchfiihren
kénnen.

Transcend Storejet 25H3P - Festplatte - 4 TB - USB 3.0
Festplatte - extern (tragbar)

47TB

256-Bit-AES

2.5" (6.4 cm)

UsSB 3.0

5.0 Gbps (USB 3.0)

Shock Protection System (SPS), sto3fest, One-Touch Backup,
Aufhangungssystem, Energiesparmodus, Schaltflache fur schnelle
Wiederverbindung, 256-Bit-AES

USB-Bus
Lila
80.8 mm x 131.8 mm x 24.5 mm

308 g



lImconex

Ausfuhrliche Details

Allgemein
Geratetyp Festplatte - extern (tragbar)
Kapazitat 47TB
Verschlusselungsalgorithmus 256-Bit-AES
Formfaktor 2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle USB 3.0
Interne Laufwerkschnittstelle Serial ATA
Merkmale Shock Protection System (SPS), stoRRfest, One-Touch Backup,

Aufhangungssystem, Energiesparmodus, Schaltflache fir schnelle
Wiederverbindung, 256-Bit-AES

Breite 80.8 mm
Tiefe 131.8 mm
Hoéhe 24.5 mm
Gewicht 308¢g
Leistung
Ubertragungsrate Schnittstelle 5.0 Gbps (USB 3.0)
Erweiterung und Konnektivitat
Schnittstellen 1 x USB 3.0 - 10 pin Micro-USB Type B
Kompatibles Schaltfeld 2.5" (6.4 cm)
Stromversorgung
Stromversorgung USB-Bus
Erforderliche Netzspannung DC5V
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen Transcend Elite
Erforderliches Betriebssystem Linux Kernel 2.6.31 oder hoher, Apple MacOS X 10.7 oder héher, Microsoft

Windows 7/8/8.1/10
Verschiedenes
Kennzeichnung BSMI, FCC, MIL-STD 810G 516.6
Farbe Lila
Herstellergarantie
Service & Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur 5°C

Max. Betriebstemperatur 55°C



