
 

TSC TE210, Direkt
Wärme/Wärmeübertragung, 300 x 300
DPI, 127 mm/sek, Verkabelt, Schwarz

Drucker - 300*300 dpi

Gruppe Drucker

Hersteller TSC

Hersteller Art. Nr. 99-065A301-00LF00

EAN/UPC 4060533187865

Beschreibung
TSC TE210. Drucktechnologie: Direkt Wärme/Wärmeübertragung, Maximale
Auflösung: 300 x 300 DPI, Druckgeschwindigkeit (metrisch): 127 mm/sek.
Unterstützte Papierbreite: 20 - 112 mm. Übertragungstechnik: Verkabelt.
Produktfarbe: Schwarz 

  

Hauptmerkmale
Allgemein

Drucktechnologie Direkt Wärme/Wärmeübertragung

Maximale Auflösung 300 x 300 DPI

Druckgeschwindigkeit (metrisch) 127 mm/sek

Unterstützte Papierbreite 20 - 112 mm

Übertragungstechnik Verkabelt

Produktfarbe Schwarz

Ausführliche Details
Druckgeschwindigkeit

Drucktechnologie Direkt Wärme/Wärmeübertragung

Maximale Auflösung 300 x 300 DPI

Druckgeschwindigkeit (metrisch) 127 mm/sek

Maximum Druckweite 11,2 cm

Anschlüsse und Schnittstellen

Übertragungstechnik Verkabelt

Eingebauter Ethernet-Anschluss Ja

WLAN Nein

USB Port Ja

Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1



  Standard-Schnittstellen Ethernet, RS-232, USB 2.0

Leistungen

Seitenbeschreibungssprachen EPL,TSPL-EZ,ZPL,ZPL II

RAM-Speicher 64 MB

Flash-Speicher 128 MB

integrierte Barcodes 1D, 2D, AZTECCODE, Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93,
Data Matrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, ITF-14, MaxiCode,
MicroPDF417, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E

Eingebauter Prozessor Ja

Zertifizierung RoHS, REACH, WEEE

Design

Produktfarbe Schwarz

Leistung

AC Eingangsspannung 100 - 240 V

AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz

Eingangsstrom 2,5 A

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel AC, USB

Schnellstartübersicht Ja

AC-Netzadapter Ja

Gewicht und Abmessungen

Breite 204 mm

Tiefe 280 mm

Höhe 164 mm

Gewicht 2,5 kg

Betriebsbedingungen

Luftfeuchtigkeit in Betrieb 25 - 85 %

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 10 - 90 %

Temperaturbereich in Betrieb 5 - 40 °C

Temperaturbereich bei Lagerung -40 - 60 °C

Papierhandhabung

Maximaler Rollendurchmesser 3,8 cm

Unterstützte Papierbreite 20 - 112 mm

Maximale Medienlänge 11,4 m

Technische Details

Nachhaltigkeitszertifikate ENERGY STAR

Sonstige Funktionen

Sicherheit FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, cUL, TÜV/safety, CCC, EAC, CoC, BIS,
KC

 

 

 


