
 

UbiQuiti UniFi Access Reader Pro -
Bluetooth/NFC-Näherungsleser

kabelgebunden - NFC - Bluetooth 4.1 - Mifare - 13.56 MHz - 10/100 Ethernet

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller UbiQuiti

Hersteller Art. Nr. UA-PRO

EAN/UPC 0817882029063

Beschreibung
Ubiquiti UniFi Access Reader Pro - Bluetooth/NFC-Näherungsleser -
kabelgebunden - NFC, Bluetooth 4.1, Mifare - 13.56 MHz - 10/100 Ethernet 

  

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Ubiquiti UniFi Access Reader Pro - Bluetooth/NFC-Näherungsleser - NFC,
Bluetooth 4.1, Mifare

Produkttyp Bluetooth/NFC-Näherungsleser

Integrierte Komponenten Kamera

Stromquelle PoE

Konnektivität Kabelgebunden - NFC, Bluetooth 4.1, Mifare - 10/100 Ethernet

Frequenzband 13.56 MHz

Eingabetyp Touchscreen

Anzeige LCD - Farbe

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

6.228 cm x 2.655 cm x 7.34 cm

Ausführliche Details
Allgemein

Produkttyp Bluetooth/NFC-Näherungsleser

Integrierte Komponenten Kamera

Stromquelle PoE

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Frequenzband 13.56 MHz

Anzeige LCD - Farbe

Merkmale Geeignet für Wandmontage

Steuereinheit

Eingabetyp Touchscreen



 

Eingebaute Geräte Kamera

Verschiedenes

Verschlüsselungsalgorithmus 128-Bit AES

Leistungsaufnahme im Betrieb 8.3 Watt

Kennzeichnung IC, FCC, ISO 14443 type A, ISO 14443 type B, ISO 15693, IP54, IEEE 802.3af

Abmessungen und Gewicht

Breite 6.228 cm

Tiefe 2.655 cm

Höhe 7.34 cm

Gewicht 85 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -10 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

5 - 92% (nicht kondensierend)
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