
 

UbiQuiti Unifi Cloud Key - Gen2+ -
Fernsteuerungsgerät

GigE

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller UbiQuiti

Hersteller Art. Nr. UCK-G2-PLUS

EAN/UPC 0817882024532

Beschreibung
Ubiquiti Unifi Cloud Key - Gen2+ - Fernsteuerungsgerät - GigE 

  

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Ubiquiti UniFi Cloud Key - Gen2+ - Fernsteuerungsgerät

Gerätetyp Fernsteuerungsgerät

Formfaktor Extern

Flash-Speicher 32 GB

Festplatte 1 TB x 1

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Kapazität Anzahl an Kameras: bis zu 20 ¦ Anzahl an unterstützten Geräten: bis zu 50

Power Over Ethernet (PoE)-
Unterstützung

PoE

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

13.42 cm x 13.116 cm x 2.71 cm

Gewicht 582 g

Ausführliche Details
Allgemein

Gerätetyp Fernsteuerungsgerät

Integrierte Peripheriegeräte Status-LCD

Breite 13.42 cm

Tiefe 13.116 cm

Höhe 2.71 cm

Gewicht 582 g

Prozessor / Speicher / Speicherkapazität

Flash-Speicher 32 GB

Festplatte HDD 1 TB x 1 - 2.5" (6.4 cm)



 

Netzwerk
Formfaktor Extern

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Netzwerk/Transportprotokoll DHCP

Kapazität Anzahl an Kameras: bis zu 20 ¦ Anzahl an unterstützten Geräten: bis zu 50

Statusanzeiger Boot - Status, bereit

Leistungsmerkmale DHCP Support, Power Over Ethernet (PoE), Firmware aktualisierbar,
Stromversorgung über USB, Reset-Taste, microSD-Kartenschlitz,
Metallgehäuse, kompatibel mit USB Quick Charge 3.0, Sicherheitsslot
(kompatibel mit Kensington Slot), Bluetooth (BLE) Clients Support

Produktzertifizierungen IEEE 802.3af

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungseinschübe 1 (gesamt)/ 0 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)

Schnittstellen 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 ¦ USB-C

Verschiedenes

Kennzeichnung FCC Part 15, IC, ICES-003 Klasse A, RoHS, WEEE, NMB-3 Class A

Stromversorgung

Power Over Ethernet (PoE)-
Unterstützung

PoE

Leistungsaufnahme im Betrieb 12.95 Watt

Herstellergarantie

Service & Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

20 - 80% (nicht kondensierend)
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