
 

ViewSonic VG3456 - LED-Monitor - 86.4
cm (34")

(34.1" sichtbar) - 3440 x 1440 UWQHD @ 60 Hz - VA - 300 cd/m² -
3000:1 - 5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher

Gruppe TFTs

Hersteller ViewSonic

Hersteller Art. Nr. VG3456

EAN/UPC 0766907011548

 

Beschreibung

Die ViewSonic VG56-Docking-Monitor-Serie sorgt für einen aufgeräumten und produktiven Arbeitsplatz mit USB-Typ-C- und
Ethernet-Konnektivität, die Ihren Monitor in einen Hub für Stromversorgungs-, Daten-, Netzwerk- und Geräteverbindungen
verwandelt und gleichzeitig das Durcheinander auf Ihrem Schreibtisch reduziert und die Kabelverwaltung vereinfacht. Mit
einem 34-Zoll-WQHD-Display, das größere und beeindruckende Bilder liefert, erweitert der VG3456-Monitor Ihre
Produktivität, besonders wenn Sie im Gra�kdesign oder in der Softwareentwicklung arbeiten. Eine Reihe von ergonomischen
Funktionen wie Neigung, Schwenken und Höhenverstellung um 40 Grad sowie die Eye-Care-Technologie sorgen dafür, dass
Sie den ganzen Tag über bequem arbeiten können. 

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung ViewSonic VG3456 - LED-Monitor - 86.4 cm (34")

Gerätetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34")

Adaptive-Sync Technologie AMD FreeSync

Leistungsmerkmale USB 3.2 Hub

Bildschirmtyp VA

Seitenverhältnis 21:9

Native Au�ösung UWQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz

Pixelpitch 0.233 mm

Helligkeit 300 cd/m²

Kontrast 3000:1 / 50000000:1 (dynamisch)

Reaktionszeit 25 ms, (tr - tf); 5 ms (Grau-zu-Grau typisch); 5 ms (Grau-zu-Grau mit Overdrive)

Farbunterstützung 1,07 Mrd. Farben

Farbraum 72% NTSC, 74% Adobe RGB, 95% sRGB

Eingangsanschlüsse 2xHDMI, DisplayPort, USB-C

Einstellungen der
Anzeigeposition

Höhe, Drehung, Neigung

Bildschirmbeschichtung Blendfrei, 3H Hard Coating

Spannung AC 100 - 240 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x
Tiefe x Höhe) - mit Fuß

82.5 cm x 23.6 cm x 53.78 cm

Gewicht 8.8 kg
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Umweltschutzstandards ENERGY STAR-quali�ziert EPEAT Silver

Kennzeichnung FCC Klasse B bescheinigt, BSMI, ICES-003, CB, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, CEC,
UkrSEPRO, ERP, EAC, DisplayPort 1.2, CE/EMC, Mexico Energy label, Mexico CoC

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Diagonalabmessung 86.4 cm (34")

Sichtbare Bild�äche 86.6 cm (34.1")

Adaptive-Sync Technologie AMD FreeSync

Integrierte
Peripheriegeräte

USB 3.2 Hub

Bildschirmtyp VA

Seitenverhältnis 21:9

Native Au�ösung UWQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz

Pixelpitch 0.233 mm

Helligkeit 300 cd/m²

Kontrast 3000:1 / 50000000:1 (dynamisch)

Farbunterstützung 1,07 Mrd. Farben

Farbraum 72% NTSC, 74% Adobe RGB, 95% sRGB

Reaktionszeit 25 ms, (tr - tf); 5 ms (Grau-zu-Grau typisch); 5 ms (Grau-zu-Grau mit Overdrive)

Vertikale
Bildwiederholrate

24 - 100 Hz

Horizontale
Bildwiederholrate

15 - 150 kHz

Horizontaler
Betrachtungswinkel

178

Vertikaler
Betrachtungswinkel

178

Bildschirmbeschichtung Blendfrei, 3H Hard Coating

Hintergrundbeleuchtungs-
Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten Traggriff, SuperClear, Eco-Mode, integrierte Kabelführung, �immerfreie Technologie, TMDS-
Technologie (Transition Minimized Differential Signaling), Blaulicht�lter-Technologie,
FreeSync Technology, 8-bit + FRC Farbtiefe

Abmessungen (Breite x
Tiefe x Höhe)

82.5 cm x 23.6 cm x 53.78 cm - mit Fuß

Gewicht 8.8 kg

Audio

Typ Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal 3 Watt

Konnektivität
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Schnittstellen 2 x HDMI ¦ DisplayPort ¦ USB-C 3.2/DisplayPort Alt Mode ¦ USB 3.2 Upstream (Typ B) ¦ 3 x
USB 3.2 Downstream (Typ A) ¦ Netzwerk (RJ-45)

Mechanisch

Einstellungen der
Anzeigeposition

Höhe, Drehung, Neigung

Neigungswinkel -5/+40

Schwenkwinkel 120

Höheneinstellung 130 mm

VESA-Halterung 100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer,
Unterstützung für VESA-Schnittstelle

Enthaltene Kabel 1 x USB 3.2 Kabel - USB Typ A auf B ¦ 1 x USB-C Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel

Lebensdauer der
Beleuchtung

40,000 Stunden

Kennzeichnung FCC Klasse B bescheinigt, BSMI, ICES-003, CB, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, CEC,
UkrSEPRO, ERP, EAC, DisplayPort 1.2, CE/EMC, Mexico Energy label, Mexico CoC

Schlosstyp zur
Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung AC 100 - 240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch (typisch) 35 Watt

Stromverbrauch (max.) 46 Watt

Stromverbrauch im
Standby-Modus

0.3 Watt

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software ViewSonic vDisplay Manager (kostenloser Download)

Erforderliches
Betriebssystem

Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen &
Gewicht

Mit Fuß - Breite: 82.5 cm - Tiefe: 23.6 cm - Höhe: 53.78 cm - Gewicht: 8.8 kg ¦ Ohne Fuß -
Breite: 82.5 cm - Tiefe: 5.1 cm - Höhe: 36.6 cm - Gewicht: 6.1 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 94.5 cm

Transporttiefe 52.5 cm

Transporthöhe 23.4 cm

Transportgewicht 13.4 kg

Umweltschutzstandards

EPEAT-kompatibel EPEAT Silver

ENERGY STAR zerti�ziert Ja

ENERGY STAR-Version 8.0

Umgebungsbedingungen
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Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit
im Betrieb

20 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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