
 

ViewSonic VX2418C - LED-Monitor -
gebogen - 61 cm (24")

(23.6" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - VA - 250
cd/m² - 3000:1 - 1 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe TFTs

Hersteller ViewSonic

Hersteller Art. Nr. VX2418C

EAN/UPC 0766907016345

 

Beschreibung

Der ViewSonic VX2418C bietet ein gestochen scharfes Full-HD-Display mit einer reaktionsschnellen Bildwiederholfrequenz
von 165 Hz für �üssiges Gaming. Die 1500R-Bildschirmkrümmung sorgt für ein wahrhaft immersives Seherlebnis, bei dem Sie
große, kühne und atemberaubende Panoramabilder genießen können. Die Bildwiederholfrequenz von 165 Hz lädt mehr
Bilder für �üssiges Gameplay mit weniger Verzögerung. Eine Reaktionszeit von 1 ms sorgt dafür, dass Ihre Reaktionen so
schnell sind wie das Spiel, damit Sie mehr Siege einfahren können. FreeSync Premium eliminiert praktisch Tearing und
Ruckeln und sorgt so für ein reibungsloses Spielerlebnis. 

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung ViewSonic VX2418C - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 61 cm (24")

Gerätetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")

Energie Ef�zienzklasse Klasse F

Geschwungener Bildschirm Ja

Adaptive-Sync Technologie AMD FreeSync Premium

Bildschirmtyp VA

Seitenverhältnis 16:9

Native Au�ösung Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort(OC): 165 Hz, HDMI: 144 Hz)

Pixelpitch 0.272 mm

Helligkeit 250 cd/m²

Kontrast 3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)

Reaktionszeit 1 ms (MPRT)

Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben (8-Bit)

Farbraum 102% sRGB, 72% NTSC

Eingangsanschlüsse 2xHDMI, DisplayPort

Einstellungen der Anzeigeposition Neigung

Bildschirmbeschichtung Blendfrei, 3H Hard Coating

Spannung Wechselstrom 100/240 V

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe) - mit Fuß

54 cm x 20.9 cm x 41.3 cm

Gewicht 3.1 kg

 

© 2022 imcopex GmbH | Auf dem Ralande 7-9  | 21465 Wentorf  | +49 40 72906767  | onlineshop@imcopex.com

https://www.imcopex.com/
tel:+49 40 72906767
mailto:onlineshop@imcopex.com


 

Kennzeichnung FCC Klasse B bescheinigt, BSMI, ICES-003, NOM, CB, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH,
CEC, UkrSEPRO, ERP, EAC, Mexico Energy label, UKCA

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energie Ef�zienzklasse Klasse F

Diagonalabmessung 61 cm (24")

Sichtbare Bild�äche 59.9 cm (23.6")

Geschwungener Bildschirm Ja (1500R)

Adaptive-Sync Technologie AMD FreeSync Premium

Bildschirmtyp VA

Seitenverhältnis 16:9

Native Au�ösung Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort(OC): 165 Hz, HDMI: 144 Hz)

Pixelpitch 0.272 mm

Helligkeit 250 cd/m²

Kontrast 3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)

Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben (8-Bit)

Farbraum 102% sRGB, 72% NTSC

Reaktionszeit 1 ms (MPRT)

Vertikale Bildwiederholrate 48 - 165 Hz

Horizontale Bildwiederholrate 30 - 160 kHz

Horizontaler Betrachtungswinkel 178

Vertikaler Betrachtungswinkel 178

Bildschirmbeschichtung Blendfrei, 3H Hard Coating

Hintergrundbeleuchtungs-
Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten Eco-Mode, �immerfreie Technologie, Blaulicht�lter-Technologie, ViewMode

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

54 cm x 20.9 cm x 41.3 cm - mit Fuß

Gewicht 3.1 kg

Audio

Typ Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal 2 Watt

Konnektivität

Schnittstellen DisplayPort 1.2 ¦ 2 x HDMI ¦ Audio Line-Out

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition Neigung

Neigungswinkel -5/+20

VESA-Halterung 100 x 100 mm
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Verschiedenes

Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Enthaltene Kabel 1 x HDMI-Kabel

Lebensdauer der Beleuchtung 30,000 Stunden

Kennzeichnung FCC Klasse B bescheinigt, BSMI, ICES-003, NOM, CB, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH,
CEC, UkrSEPRO, ERP, EAC, Mexico Energy label, UKCA

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung Wechselstrom 100/240 V

Stromverbrauch SDR
(eingeschaltet)

21 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch) 23 Watt

Stromverbrauch (max.) 25 Watt

Stromverbrauch im Standby-
Modus

0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus) 0.3 Watt

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software ViewSonic ViewSplit

Erforderliches Betriebssystem Apple MacOS, Windows 10, Windows 11

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen &
Gewicht

Mit Fuß - Breite: 54 cm - Tiefe: 20.9 cm - Höhe: 41.3 cm - Gewicht: 3.1 kg ¦ Ohne
Fuß - Breite: 54 cm - Tiefe: 7.4 cm - Höhe: 32.2 cm - Gewicht: 2.6 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 60.5 cm

Transporttiefe 13.6 cm

Transporthöhe 40.2 cm

Transportgewicht 4.4 kg

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - beschränkte lebenslange Garantie

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

20 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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