Xerox B315V_DNI - Multifunktionsdrucker
- s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 39 Seiten/Min. (Kopieren) - bis
zu 40 Seiten/Min. (Drucken) - 350 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - LAN -
Wi-Fi(n) - USB 2.0-Host

Gruppe Multifunktionsgerate
Hersteller Xerox

Hersteller Art. Nr. B315V_DNI
EAN/UPC 0095205069419

Beschreibung

Der Xerox B315 Multifunktionsdrucker verfugt uber integriertes WLAN mit Wi-Fi Direct und lasst sich ganz einfach mit der
Xerox Smart Start Software einrichten, sodass er sofort nach dem Auspacken einsatzbereit ist. Drucken Sie von lhren
Mobilgeraten aus mit Unterstiitzung fur Apple AirPrint, Mopria Print Service und Chromebook. Entwickelt fir kleine
Unternehmen, die drucken, kopieren und scannen missen. Mit Funktionen wie automatischem Duplexdruck fiir die
Papierformate Letter und Legal, automatischem Vorlageneinzug fur 50 Blatt, Standard-Papierkapazitat von 250 Blatt, 1 GHz
Dual-Core-Prozessor mit 512 MB Speicher und einem monatlichen Druckvolumen von bis zu 2.500 Seiten ist der B315 ein
wahres Arbeitstier. Schaffen Sie mehr mit der optionalen Xerox Workflow Central- Ubersetzen Sie Dokumente in andere
Sprachen, verwandeln Sie handschriftliche Mitteilungen in gemeinsam nutzbare Textdokumente, erstellen Sie Audiodateien
aus gedruckten Dateien, um diese unterwegs anzuhoren, schwarzen Sie automatisch Inhalte und konvertieren Sie Scans in
Microsoft Office-Anwendungen. Unser Green World Alliance Programm bietet ein problemloses Recycling von Tonermodulen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Xerox B315V_DNI - Multifunktionsdrucker - s/w
Geratetyp Multifunktionsdrucker
Faxtyp Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie Laser (monochrom)
Monatliche Kapazitat (max.) 80000 Seiten

Empfohlenes monatliches 6000 Seiten

Volumen

Max. Kopiergeschwindigkeit Bis zu 39 Seiten/Min.

Max. Kopierauflosung Bis zu 600 x 600 dpi

Max. Kopierauflosungsklasse Bis zu 600 x 600 dpi

Max. Druckgeschwindigkeit Bis zu 40 Seiten/Min.

Max. Druckauflosung Bis zu 600 x 600 dpi

Max. Druckauflésung Klasse Bis zu 600 x 600 dpi

Max. 33.6 Kbps
Faxiibertragungsgeschwindigkeit

Faxauflosungen 600 x 600 dpi

Scannen 600 x 600 dpi
Originalgrofse Legal (216 x 356 mm) (Max)
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Vorlagenart

Kapazitat Dokumenteinzug
Mediengrofe

Medientyp

Standardmedienkapazitat
Max. Medienkapazitat
Mehrzweckeinzug Kapazitat
Ausgabeablagekapazitat
Automatisch beidseitig
Verbindungsverfligbarkeit
Schnittstelle

AirPrint-fahig

Biuromaschinen-Merkmale

Stromversorgung

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Hohe)
Gewicht

lImconex

Blatter
50 Blatt
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)

Briefumschlage, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres
Papier, Karton, leichtes Papier, glanzendes Papier, Baumwollpapier, Vordruck, farbiges
Papier, Briefkopfpapier

350 Blatt

900 Blatt

100 Blatt

100 Blatt

Ja (Drucken) Ja (Scannen)

Ja

USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
Ja

Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scannen an FTP, an USB Host scannen, Scan-to-
Network-Ordner

Wechselstrom 230V (50/60Hz)
41.1 cm x 26.6 cm x 33.9 cm

12.8 kg

Ausfuhrliche Details

Druckerschriften

Geratetyp

Faxtyp

Drucktechnologie
Monatliche Kapazitat (max.)

Empfohlenes monatliches
Volumen

Verbindungsverfiigbarkeit
Schnittstelle
AirPrint-fahig

Biromaschinen-Merkmale

Standardspeicher

Max. Kopiergeschwindigkeit
Max. Kopierauflosung

Max. Kopierauflosungsklasse

© 2022 imcopex GmbH

Allgemein

Skalierbare PostScript x 158 | Skalierbare PCL x 89 | Bitmap x 2
Multifunktionsdrucker

Normalpapier

Laser - monochrom

80000 Seiten

6000 Seiten

Ja
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
Ja

Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scannen an FTP, an USB Host scannen, Scan-to-
Network-Ordner

Speicher

512 MB

Kopieren

Bis zu 39 Seiten/Min.
Bis zu 600 x 600 dpi
Bis zu 600 x 600 dpi
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Voreinstellungen
Vergrofierungen

Voreinstellungen
Verkleinerungen

Max. Kopien

Kopierfunktionen

Max. Druckauflosung

Max. Druckauflosung Klasse
Max. Druckgeschwindigkeit
Druckertreiber/Emulationen
Bildverbesserungstechnologie
Automatisch beidseitig

Zeit bis zum ersten Ausdruck

S/W

Scanelement

Automatischer beidseitiger Druck

Optische Auflosung

Kompatibilitat

Max.
Ubertragungsgeschwindigkeit

Faxauflosungen

Rundsenden

Funktionen

Max. Vorlagenformat
Unterstltzte Originalgrofien
Vorlagenart

Kapazitat Dokumenteinzug
Max. Mediengrofie

Min. Mediengewicht

Max. Mediengewicht
Unterstitzter Medientyp

Unterstutzte Mediengrofien

Standardmedienkapazitat

lImconex

9999

2-up, 4-up, N-auf-1
Drucken

Bis zu 600 x 600 dpi

Bis zu 600 x 600 dpi

Bis zu 40 Seiten/Min.

PCL 6, PostScript 3, PCL 5
2400 10

Ja

5.8 Sek.

Scannen

CIS

Ja

600 x 600 dpi
Faxgerat
Super G3
33.6 Kbps

600 x 600 dpi
Faxfunktionen
Ja

Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, automatische Verkleinerung,
Junk-Fax-Filter

Dokumenten- und Medienhandling

Legal (216 x 356 mm)

Legal (216 x 356 mm), A6 (105 x 148 mm)
Blatter

50 Blatt

A4/Legal

60 g/m?

217 g/m?

Briefumschlage, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres
Papier, Karton, leichtes Papier, glanzendes Papier, Baumwollpapier, Vordruck, farbiges
Papier, Briefkopfpapier

ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A6 (105 x
148 mm)

350 Blatt
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Max. Medienkapazitat
Mehrzweckeinzug Kapazitat
Ausgabeablagekapazitat

Einzelheiten zum Dokumenten-
und Medienhandling

Geschwindigkeit

Schnittstellen

Sicherheitsprotokolle &
Merkmale

Betriebssystemunterstiitzung

Software inbegriffen

Erforderliche Netzspannung
Stromverbrauch bei Betrieb

Stromverbrauch im Standby-
Modus

Stromverbrauch im Schlafmodus

Ausgabezeit erste Kopie s/w

Enthaltene
Verbrauchsmaterialien

Breite
Tiefe
Hohe
Gewicht

Transportbreite
Transporttiefe
Transporthohe

Transportgewicht

Gerauschpegel

Min Betriebstemperatur

lImconex

900 Blatt
100 Blatt
100 Blatt

ADF - 50 Blatt | Zufuhrfach - 250 Blatt | Mehrzweckfach - 100 Blatt | Ausgabefach -
100 Blatt

Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) - s/w | Drucken: bis zu 42 Seiten/Min. (Letter A) -
s/w | Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex | Drucken: bis zu 18
Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex | Kopieren: bis zu 39 Seiten/Min. (A4) - s/w |
Kopieren: bis zu 42 Seiten/Min. (Letter A) - s/w | Kopieren: bis zu 18 Seiten/Min.
(Letter A) - s/w-Duplex | Kopieren: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex | Scannen:
bis zu 42 ipm (Letter A) - Farbe Duplex | Scannen: bis zu 40 ipm (A4) - Farbe Duplex |
Scannen: bis zu 92 ipm (A4) - s/w-Duplex | Scannen: bis zu 96 ipm (Letter A) - s/w-
Duplex

Verbindungen
1xUSB20;1xLAN;|1xUSB 2.0-Host
Wi-Fi Direct

MS Windows Server 2012, Windows 8, MS Windows Server 2008 R2 SP1, Windows
8.1, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2008 SP2 (32/64-bits),
Windows 10, macOS 10.14, MS Windows Server 2019, macOS 10.15, Windows 11

Treiber & Dienstprogramme
Stromversorgung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
580 Watt

7.5 Watt

1.1 Watt

Verschiedenes

5.3 Sek.

1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 2500 Seiten ISO/IEC 19752

Abmessungen und Gewicht
411 cm

26.6 cm

33.9 cm

12.8 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)
42 cm

46.5 cm

38.5cm

14.7 kg
Umgebungsbedingungen
67.1 dBA (in Betrieb)

10 °C
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lImconex

Max. Betriebstemperatur 32.2 °C
Zulassige Luftfeuchtigkeit im 8- 80% RH
Betrieb

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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