Xerox B310 - Drucker - s/w - Duplex -
Laser - A4/Legal

600 x 600 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazitat: 350 Blatter - USB
2.0 - LAN - Wi-Fi(n)

Gruppe Multifunktionsgerate
Hersteller Xerox

Hersteller Art. Nr. B310V_DNI
EAN/UPC 0095205069365

Beschreibung

Der Xerox B310 Drucker ist ein kompakter SchwarzweiRdrucker, der perfekt fir kleine, geschaftige Teams und Homeoffices
geeignet ist. Er ist mit der Xerox Smart Start Software einfach einzurichten und sofort nach dem Auspacken einsatzbereit. Der
B310 verfugt uber integrierte WLAN-Funktionen mit Wi-Fi Direct und eine benutzerfreundliche Bedienungsoberflache. Fur
kleine und mittlere Unternehmen und Homeoffices entwickelt und mit Funktionen wie automatischem Duplexdruck fur die
Papierformate Letter und Legal, Standard-Papierkapazitat von 250 Blatt, 1 GHz Dual-Core-Prozessor mit 256 MB Speicher und
einem monatlichen Druckvolumen von bis zu 8.000 Seiten ist der B310 ein wahres Arbeitstier. Die EPEAT-Zertifizierung
bedeutet, dass der C235 umfassende Kriterien fir Design, Produktion, Energieverbrauch und Recycling erfullt. Unser Green
World Alliance Programm bietet ein problemloses Recycling von Tonermodulen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Xerox B310 - Drucker - s/w - Laser

Druckertyp Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w

Gewicht 12.8 kg

Mediengrofienklasse A4/Legal

Max. Mediengrofie Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)

Druckgeschwindigkeit Bis zu 42 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4

(210 x 297 mm) | Bis zu 18 Seiten/Min. - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | Bis zu
18 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)

Max. Auflosung (S/W) 600 x 600 dpi

Max. Auflosung Klasse 600 x 600 dpi

(S/W)

Automatisch beidseitig Ja

Schnittstelle USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)

AirPrint-fahig Ja

Prozessor 1 GHz

RAM Installiert (Max.) 256 MB

Druckersprache PCL 5E, PostScript 3, PCL 6

Medientyp Briefumschlage, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, leichtes Papier, Vordruck,

Briefkopfpapier, farbiges Papier

Gesamte 350 Blatter
Medienkapazitat
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Medienhandhabung

Monatliche Kapazitat
(max.)

Empfohlenes
monatliches Volumen

Netzwerk
Druckermerkmale
Stromversorgung

Systemanforderungen

Abmessungen (Breite x
Tiefe x Hohe)

1mcooex
Bypass-Fach fur 100 Blatter
80000 Seiten

6000 Seiten

Druckserver
Wasserzeichen
Wechselstrom 220-240 V

Microsoft Windows 7 SP1, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server
2008 (32/64-bits) SP2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2,
Windows 8 / 8.1 / 10, Microsoft Windows Server 2019, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15

36.8cmx 36.3cmx 22.2 cm

Ausfuhrliche Details

Druckertyp

Druckgeschwindigkeit

Anschlusstechnik
Schnittstelle
AirPrint-fahig

Max. Auflosung (S/W)

Max. Auflosung Klasse

(S/W)
Automatisch beidseitig

PostScript
Unterstltzung

Zeit bis zum ersten
Ausdruck S/W

Druckersprache
Druckermerkmale

Medienhandhabung

Prozessor

RAM Installiert (Max.)

Medientyp

MediengrofRenklasse

© 2022 imcopex GmbH

Allgemein
Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Drucker

Bis zu 42 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4
(210 x 297 mm) | Bis zu 18 Seiten/Min. - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | Bis zu
18 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)

Kabellos

USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Ja

600 x 600 dpi

600 x 600 dpi

Ja

Standard

5.9 Sek.

PCL 5E, PostScript 3, PCL 6
Wasserzeichen

Bypass-Fach fir 100 Blatter
Prozessor

1 GHz

RAM

256 MB
Medienhandhabung

Briefumschlage, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, leichtes Papier, Vordruck,
Briefkopfpapier, farbiges Papier

A4/Legal
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Max. Mediengrofie Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
MediengréfRen ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), 99 x 148 mm
Gesamte 350 Blatter
Medienkapazitat
Vorlageneinzug fur Zufuhrfach: 1 - 250 Blatter | Ausgabefach: 1 | Mehrzweckfach: - 100 Blatter
Medien
Max. Medienkapazitat 900 Blatter
Ausgabefachkapazitat 150 Blatt
Kapazitat
Monatliche Kapazitat 80000 Seiten
(max.)
Empfohlenes 6000 Seiten
monatliches Volumen
Netzwerk
Netzwerk Druckserver
Sicherheitsprotokolle LEAP, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, PAP, EAP-MD5, EAP-MSCHAPvV2
& Merkmale
Erweiterung/Konnektivitat
Verbindungen 1xUSB2.0;1xLAN
Verschiedenes
Enthaltene 1 x Tonerkassette (Schwarz)
Verbrauchsmaterialien
Stromversorgung
Stromversorgungsgerat Stromversorgung - intern
Erforderliche Wechselstrom 220-240 V
Netzspannung
Notige Frequenz 50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Microsoft Windows 7 SP1, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server
Betriebssystem 2008 (32/64-bits) SP2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2,
Windows 8 / 8.1 / 10, Microsoft Windows Server 2019, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15
Umweltschutzstandards
Blauer Engel Ja
ENERGY STAR Ja
Herstellergarantie
Service und Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min 10 °C
Betriebstemperatur
Max. 32.2 °C

Betriebstemperatur
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Zulassige 8 -80%
Luftfeuchtigkeit im
Betrieb
Schallemission 53 dBA
(Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite 36.8 cm
Tiefe 36.3 cm
Hohe 22.2 cm
Gewicht 12.8 kg

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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