
 

XFX Speedster MERC319 Radeon RX 6800
XT - Gra�kkarten

Radeon RX 6800 XT - 16 GB GDDR6 - PCIe 4.0 x16 - HDMI - 3 x
DisplayPort

Gruppe Gra�kkarten

Hersteller XFX

Hersteller Art. Nr. RX-68XTALFD9

EAN/UPC 0778656080782

 

Beschreibung

XFX Speedster MERC319 Radeon RX 6800 XT - Gra�kkarten - Radeon RX 6800 XT - 16 GB GDDR6 - PCIe 4.0 x16 - HDMI, 3 x
DisplayPort

  

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung XFX Speedster MERC319 Radeon RX 6800 XT - Gra�kkarten - Radeon RX 6800 XT - 16 GB

Gerätetyp Gra�kkarten

Bustyp PCI Express 4.0 x16

Gra�k-Engine AMD Radeon RX 6800 XT

Speicher 16 GB GDDR6

Speichergeschwindigkeit 16 Gbps

Core Clock 1825 MHz

Boost-Takt 2250 MHz

Streamprozessoren 4608

Speicherschnittstelle 256-bit

Max Au�ösung 7680 x 4320

Schnittstellen HDMI ¦ 3 x DisplayPort

API-Unterstützung OpenGL, OpenCL, DirectX 12, DirectX 12 Ultimate

Abmessungen (Breite x
Tiefe x Höhe)

5.4 cm x 34 cm x 13.8 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Gra�kkarten

Bustyp PCI Express 4.0 x16

Gra�k-Engine AMD Radeon RX 6800 XT

Core Clock 1825 MHz

Boost-Takt 2250 MHz
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Streamprozessoren 4608

Prozesstechnologie 7 nm

VR-Unterstützung Ja

Max Au�ösung 7680 x 4320

Schnittstellen HDMI ¦ 3 x DisplayPort

API-Unterstützung OpenGL, OpenCL, DirectX 12, DirectX 12 Ultimate

Besonderheiten Dual Bios, AMD Eye�nity Technology, Dolby True HD-Unterstützung, DTS-HD Master Audio-
Unterstützung, Ghost Thermal Technology, FreeSync Technology, Virtual Super Resolution
(VSR), Frame Rate Target Control(FRTC), AMD WattMan, Radeon ReLive, HDR Ready, Real-Time
Ray Tracing, 2,7-Slot Kühllüfter, Dreifachlüfter-Design, Radeon Image Sharpening, Radeon
Anti-Lag, AMD FidelityFx, RDNA 2 Architecture, AMD In�nity Cache, DirectX Raytracing (DXR),
Variable Refresh Rate (VRR), Fixed Rate Link (FRL), Radeon Boost 1.2

Speicher

Grösse 16 GB

Technologie GDDR6 SDRAM

Speichergeschwindigkeit 16 Gbps

Busbreite 256-bit

Systemanforderungen

Erforderliches
Betriebssystem

Windows 10

Erfoderliche
Leistungsversorgung

750 W

Zusätzliche
Anforderungen

2 8-polige PCI Express-Stromversorgungsanschlüsse

Verschiedenes

Zubehör im
Lieferumfang

2 x Netzkabel 8-polig auf 6-polig

Kennzeichnung RoHS, DisplayPort 1.4

Breite 5.4 cm

Tiefe 34 cm

Höhe 13.8 cm

Transportbreite 12.5 cm

Transporttiefe 44.5 cm

Transporthöhe 23.5 cm

Transportgewicht 2.22 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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