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Xiaomi M| 360° Home Security Camera 2K
Pro - Netzwerk-Uberwachungskamera -
PTZ - Farbe (Tag&Nacht)

3 MP - 2304 x 1296 - 2K - 1296p - Audio - drahtlos - Wi-Fi -
Bluetooth 4.2 - H.265 - Gleichstrom 5 V

Gruppe Netzwerkkameras
Hersteller Xiaomi
Hersteller Art. Nr. BHR4193GL
EAN/UPC 6934177719721

Beschreibung

Xiaomi MI 360° Home Security Camera 2K Pro - Netzwerk-Uberwachungskamera - PTZ - Farbe (Tag&Nacht) - 3 MP - 2304 x
1296 - 2K, 1296p - Audio - drahtlos - Wi-Fi - Bluetooth 4.2 - H.265 - Gleichstrom 5 V

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Xiaomi MI 360° Home Security Camera 2K Pro - Netzwerk-
Uberwachungskamera

Geratetyp Netzwerk-Uberwachungskamera - Pan / Tilt / Zoom

Audio Ja: zwei integrierte Mikrofone

Kameramontagetyp Wandmontage

Abmessungen (Breite x Tiefe x Hohe) 78 cmx7.8cmx 12.2 cm

Gewicht 349 g

Anschlusstechnik Drahtlos

Kamera Farbe - Tag&Nacht

Max Auflosung 2304 x 1296

Video-Modi 2K, 1296p

Typ des optischen Sensors 3 MP

Objektiv-Irisblende F/1.4

Schwenkbereich (Grad) 360

Schnittstellen IEEE 802.11b, IEEE 802.11q, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac,
Bluetooth 4.2

Spannung Gleichstrom 5V

Leistungsmerkmale Kl-Personenerkennung

Umgebungsbedingungen (in Betrieb) -10°C-50°C
Allgemein
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Geratetyp
Audiounterstitzung
Kameramontagetyp
Anschlusstechnik
Breite

Tiefe

Hohe

Gewicht

Typ

Digital-Video-Format

Max. Digitalvideoauflosung
Video-Modi

Infrarot-LEDs

Auflosung der digitalen
Videoaufzeichnung

Leistungsmerkmale

Typ

Objektiv-Irisblende
Horizontales Blickfeld (Grad)

Bereich (Grad)

Netzwerkschnittstelle

Unterstltzte Speicherkarten

Zubehor im Lieferumfang

Erforderliche Netzspannung

Erforderliches Betriebssystem

Min Betriebstemperatur

Max. Betriebstemperatur

1mcooex
Netzwerk-Uberwachungskamera
Ja: zwei integrierte Mikrofone
Wandmontage
Drahtlos
7.8 cm
7.8 cm
12.2 cm
349 g
Kamera
Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom
H.265
2304 x 1296
2K, 1296p

Ja

2304 x 1296

Kl-Personenerkennung
Bildsensor

3 MP
Objektivkonstruktion
F/1.4

110

Schwenken

360

Schnittstellen

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac,
Bluetooth 4.2

Erweiterung/Konnektivitat
microSD-Karte

Verschiedenes
Wandmontagesatz
Stromversorgung

Gleichstrom 5V -2 A

Software / Systemanforderungen
Apple iOS 9 oder hoher, Android 4.4 oder hoher
Umgebungsbedingungen

-10 °C

50 °C

Technische Daten ©® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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