
 

Xiaomi MI Router 4A - Wireless Router - 2-
Port-Switch

802.11a/b/g/n/ac - Dual-Band

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Xiaomi

Hersteller Art. Nr. DVB4230GL

EAN/UPC 6970244525536

 

Beschreibung

Xiaomi MI Router 4A - Wireless Router - 2-Port-Switch - 802.11a/b/g/n/ac - Dual-Band
  

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Xiaomi MI Router 4A - Wireless Router - 802.11a/b/g/n/ac - Desktop

Gerätetyp Wireless Router - 2-Port-Switch (integriert)

Gehäusetyp Desktop

WAN-Ports Anz. 1

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,
IEEE 802.11ac

Frequenzband 2,4 GHZ / 5 GHz

Datenübertragungsrate 1167 Mbps

Leistungsmerkmale Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Kindersicherung, MIMO-Technologie, Quality of
Service (QoS), Low Density Parity Check (LDPC)

Produktzerti�zierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Farbe Weiß

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

18.8 cm x 10.05 cm x 17.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Wireless Router - 2-Port-Switch (integriert)

Gehäusetyp Desktop

Anschlusstechnik Kabellos, kabelgebunden

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,
IEEE 802.11ac

Frequenzband 2,4 GHZ / 5 GHz

Datenübertragungsrate 1167 Mbps

Verschlüsselungsalgorithmus WPA-PSK, WPA2-PSK

Authenti�zierungsmethode Radio Service Set ID (SSID) 
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WLAN-Rating AC1200

Leistungsmerkmale Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Kindersicherung, MIMO-Technologie, Quality of
Service (QoS), Low Density Parity Check (LDPC)

Produktzerti�zierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, GB 9254-2008, YD/T993-1998, GB 4943.1-2011

Prozessor 1 x MediaTek MT7628DA

RAM 64 MB

Leitungsmerkmale

Leitungskodierformat DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM, DSSS

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45

Antenne

Antenne Extern

Antennenzahl 4

Richtwirkung Ungerichtet

Gain Level 6 dBi

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Externer Netzadapter

Verschiedenes

Farbe Weiß

Software / Systemanforderungen

Bereitgestelltes Betriebssystem MiWiFi OS

Maße und Gewicht

Breite 18.8 cm

Tiefe 10.05 cm

Höhe 17.5 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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